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 ،)Gusset plate( به ورق گاست )Concrete Filled Steel Tube( خلاصه: اتصال مقاطع لوله ای فولادی پر شده با بتن
یک روش اتصال متداول است که در آن، صفحات مستقیماً به وجوه ستون جوش می شوند. نظر به اهمیت چگونگی توزیع تنش و 
ظرفیت جذب انرژی بر رفتار اتصال مذکور، در مطالعه ی حاضر به تحلیل عددی رفتار این اتصال تحت بارگذاری های مختلف پرداخته 
شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل ضخامت ورق گاست، مقاومت فشاری بتن، نسبت قطر به ضخامت لوله فولادی متصل به 
ورق گاست و نوع بارگذاری می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد اگر چه پر کردن مقاطع لوله ای توخالی با بتن کمانش موضعی جداره ی 
فولادی را به تعویق می اندازد، اما استفاده از بتن با مقاومت فشاری بیشتر همواره منجر به افزایش میزان جذب انرژی نمی شود، به 
طوري که در بسیاري از مدل هاي مورد مطالعه کاهش ظرفیت جذب انرژي 18 تا 30 درصدي اتفاق افتاده است. از سوی دیگر نسبت 
قطر به ضخامت نقش تاثیرگذاری بر میزان ظرفیت جذب انرژی اتصالات داشته و با افزایش این نسبت، ظرفیت جذب انرژی بین 76 
تا 91 درصد کاهش می یابد. همچنین نحوه اعمال بار نیز بر رفتار این اتصالات مؤثر است، به نحوي که در حالت بارگذاری کششی 
برون ¬محور و خمش صفحه ای، ظرفیت جذب انرژی در مقایسه با حالت بارگذاری کشش محوری به ترتیب 53 و 86 درصد کاهش 
یافته است. لذا می بایست به منظور پیش بینی درست از ظرفیت باربری و میزان جذب انرژی نهایی سازه، توجه لازم به این موضوع 

در فرآیند طراحی  صورت پذیرد.
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مقدمه- 1
 )CFST( امروزه استفاده از مقاطع لوله ای فولادی پر شده با بتن
دریایی  سازه هاي  پل ها،  ساختمان ها،  در  استفاده  مورد  خرپاهای  در 
و سازه های انتقال برق، به دلیل عملکرد بسیار خوب آن  ها در فشار، 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر به دلیل کارایی بتن داخل 
برای  ویژه  به  قابل ملاحظه ای،  طور  به  که  است  فولادی  پروفیل های 
اعضایی با نسبت قطر به ضخامت بالا، ظرفیت مقاومت کمانش موضعی 
لوله  ای  مقاطع  اتصال  می دهد.  افزایش  را  نازک  جدار  لوله ای  مقاطع 
فولادی پر شده با بتن به ورق اتصال )گاست پلیت(، یک روش اتصال 
به وجوه ستون  مناسب و متداول است که در آن، صفحات مستقیماً 

جوش می شوند.     
در سال هاي گذشته تحقیقات گسترده ای در خصوص بررسي رفتار 
مقاطع مرکب به ویژه مقاطع  CFSTانجام شده و نشان داده شده است 

ظرفیت  مؤثری  به طور  می تواند  بتن  با  لوله  ای  مقاطع  پر کردن  که 
باربري فشاري و کششي مقطع را افزایش دهد ]3-1[. ژو1 و همکاران 
در سال 2019 مکانیسم انتقال بار مقاطع CFST همراه با نبشي هاي 
و  تجربی  صورت  به  را  محوري  کشش  تحت  بتن،  در  شده  محصور 
نسبت  پارامترهای  گرفتن  نظر  در  با   .]4[ نمودند  ارزیابی  عددی 
قطر به ضخامت )D/T(، نوع اتصال، و پیکربندی نبشي هاي محصور 
شده، تحلیل المان محدود برای بررسی بیشتر رفتار کششی اعضای 
کامپوزیت انجام شد. توزیع بار، مکانیسم انتقال بار، و برهمکنش های 
بین اجزا، یعنی لوله، بتن داخلی و نبشي هاي محصور شده، به  طور 
اجزا  این  داده شد که همه  نشان  قرار گرفت.  ارزیابی  مورد  گسترده 
می توانند تحت کشش محوری به صورت هم افزا کار کنند، اگر چه 
روش  بودند.  شده  جدا  انتهایی  صفحات  از  شده  محصور  نبشي هاي 
طراحی مقاومت کششی برای عضو مورد مطالعه، بر اساس تحلیل های 
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اجزا  برهم کنش های  و  بار  انتقال  مکانیسم  روی  بر  عددی  و  تجربی 
پیشنهاد شد. مقایسه بین پیش بینی های محاسبه  شده و نتایج حاصل 
از آزمایش ها و شبیه سازی ها نشان داد که روش طراحی پیشنهادی 

دقیق و قابل اعتماد است. 
ژو1 و همکاران در سال 2021 به صورت تجربی و عددی، اعمال 
بار و انتقال برش را در اعضای لوله فولادی پر شده با بتن )CFST( با 
عضو فولادي محصور در بتن با اتصالات برشی را بررسی نمودند ]5[. 
پایین  و  بالا  در  ستون  طول  نبشي،  پیکربندی  مقطع،  لاغري  اثرات 
اتصال، و انواع صفحه تقویت  کننده داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
یک رویکرد طراحی برای مکانیسم انتقال پیوستگي مستقیم پیشنهاد 
مقاومت  می تواند  پیشنهادی  رویکرد  که  شد  داده  نشان  و  گردید 
پیوستگي را در سطح مشترک لوله فولادی و بتن پر کننده با دقت 

معقولی پیش بینی کند.
لوله های  مطالعه عملکرد ستون های  با هدف  و همکاران  پاچیده 
فولادی دو پوسته با بتن دارای هندسه منشوری، چند نمونه ستون 
مقطع  همچنین  و  دایره ای  و  لوزی  شکل  مربعي،  داخلی  مقطع  با 
بیرونی مربع شکل مورد بررسي قرار دادند ]6[. بر اساس نتایج، حالت 
شکسته ستون های با مقطع داخلی مربع یا لوزی  شکل مشابه است، 
اما نمونه هایی با مقطع دایره اي آسیب شدیدتری متحمل شدند. علاوه 
اولیه، که بخش های  نمونه های  این، نسبت سختی و شکل پذیری  بر 
داخلی آن  ها به شکل لوزی است، بیشتر از نمونه های دیگر بود. پاچیده 
و همکاران همچنین تاثیر افزایش دما بر عملکرد ستون های فولادی 
لوله ای دو پوسته پر شده با بتن با هندسه منشوری و داراي مقاطع 
که  داد  نشان  نتایج  قبل  مشابه   .]7[ کردند  بررسی  نیز  را  مختلف 
به  را نسبت  با هسته  داخلی دایره ای آسیب های شدیدتری  ستون ها 
بقیه تجربه مي نمایند. رنجبری و عابدی نیز در مطالعه ای به بررسی 
عددی رفتار ستون های CFST تقویت شده با سخت  کننده و ساخته  
شده از بتن با مقاومت بالا در برابر آتش پرداختند ]8[. در این تحقیق 
تاثیر پارامترهایی همچون لاغری و سطح بار اعمالی و فاکتور سطح بر 
مقاومت آتش ستون ها، هم چنین اثر خروج از مرکزیت بار در مقاومت 

ستون ها با مقطع مدور و بیضوی بررسی شد. 
رفتار   ،CFST ستون های  رفتار  در  کننده  تعیین  موارد  جمله  از 
اتصالات اعضایي نظیر مهاربندها به این ستون هاست. اتصال ایجاد شده 
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باید به گونه ای باشد که فولاد و بتن تواماً در باربری مشارکت کنند. در 
این زمینه نیز تحقیقات گسترده ای انجام شده و نشان داده شده است 
که مقطع CFST مي تواند مقاومت اتصالات تحت بار فشاری یا کششی 
ناشی از بادبند را افزایش دهد ]11-9[. ساکای2 و همکاران از نتایج 
آزمایش استاتیکی اتصالات بادبند K شکل به مقاطع لوله ای فولادی پر 
شده با بتن به این نتیجه رسیدند که مقاومت نهایی نمونه های پر شده 
با بتن تقریباً دو برابر نمونه های بدون بتن است ]12[. در مطالعه ای 
 CFST میرقادری و بالازاده رفتار لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون
همراه با ورق میان گذر را بررسی نمودند ]13[. در اتصال پیشنهاد 
شده چون مفصل پلاستیک می تواند در فاصله ای از بر ستون تشکیل 
گردد و اجزای اتصال در وضعیت الاستیک باقی بمانند، از این رو بعد 
از وقوع زلزله آسیبی به ناحیه اتصال وارد نمی گردد و تنها خرابی ها در 

تیر و در خارج از محدوده اتصال روی می دهد. 
چن3 و همکاران در سال 2017 تحقیقات تجربی بر روی اتصال 
لوله ای فولادي پر شده با بتن به ورق اتصال با در نظر گرفتن لاغري  
ارائه  آزمایشی  نمونه های  براي  مختلف  ضخامت(  به  قطر  )نسبت 
نمودند ]14[. سه شرایط بارگذاری مختلف، از جمله کشش محوری، 
اعمال  نمونه ها  بر روی  از مرکز و خمش درون صفحه  کشش خارج 
شد. مشاهده گردید که شکست برشی پانچ عضو CFST حالت اصلی 
بتن در طراحی در  توصیه شد که سهم  شکست مي باشد. همچنین 
 CFST نظر گرفته شود، زیرا می تواند به طور موثر تغییر شکل عضو

را مهار کند. 
ژو4 و همکاران در سال 2018 رفتار مکانیکی اتصال طولي ورق 
اتصال به مقطع توخالی دایره ای پر شده با بتن تحت کشش محوری، 
کشش خارج از مرکز و خمش درون صفحه را به کمک تحلیل المان 
پارامترهاي  از  وسیعی  طیف   .]15[ دادند  قرار  مطالعه  مورد  محدود 
برای  بار  موقعیت های  و  مواد  خواص  هندسی،  پیکربندی   به  مربوط 
بررسی حالت حدی حاکم و مشخصات تنش برشی در شکست صورت 
گرفت. مدل ارائه شده نشان داد که تنها حالت حدي حاکم، شکست 

برشی پانچ است. 
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لي1 و همکاران در سال 2018 یکی از اتصالات معمول در اعضاي 
لوله اي فولادی، یعنی اتصال KT لوله  به ورق گاست که توسط  حلقه 
سخت شده است را مورد مطالعه قرار دادند ]16[. آن ها یک فرمول 
ارائه نمودند که بر  طراحی برای جبران ضعف آیین نامه هاي طراحی 

اساس تئوری خط تسلیم مي باشد. 
چانگ2 و همکاران در سال 2018 برای ارزیابی تاثیر صفحه داخلی 
عمودی تقویت  کننده بر رفتار فشاری اتصالات مقطع توخالی مربعی 
)SHS(، چهار اتصال T با و بدون چنین تقویت  کننده ای به صورت 
نتایج   .]17[ دادند  قرار  آزمایش  مورد  عددی  شبیه سازی  و  تجربی 
آزمایش نشان می دهد که صفحه داخلی عمودی برای افزایش مقاومت 
بین  عرض  نسبت  افزایش  با  اما  است،  مؤثر  مذکور  اتصالات  فشاری 
مهاربند و عضو SHS، کارآیی تقویت  کننده کاهش می یابد. در همین 
حال، وجود صفحه داخلی عمودی تأثیر کمی بر توزیع کرنش و حالت 

شکست اتصال دارد. 
در سال 2022، سونگ3 و همکاران رفتار مکانیکی اتصالات K و 
KK به مقطع دایره ای پر شده با بتن )CHS( را به صورت تجربی و 

عددی ارزیابی نمودند ]18[. سه اتصال K و KK پر شده با بتن در 
مقیاس بزرگ مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس مدل های توسعه  
یافته، مطالعه پارامتری برای بررسی تأثیر دو جفت مهاربند K و نیروی 
فشاری محوری عضو CHS بر توزیع تنش برشی پانچ و مقاومت نهایی 
دادند که گسیختگي  نشان  نتایج تجربی و عددی هر دو  انجام شد. 
روی  بر  پانچ  برشی  به صورت شکست  بتن  با  پر شده   CHS اتصال 
دیواره عضو CHS نزدیک نوک جوش مي باشد. اندرکنش بین دو جفت 
K باید در طراحی مقاومت در نظر گرفته شود و سطح بار فشاری عضو 
از وقوع حالت شکست ترکیبی جلوگیری  تا  باید کنترل شود   CHS

گردد. 
با توجه به پژوهش های پیشین و کمبود ضوابط طراحی برای اتصال 
لوله فولادی پر شده با بتن به ورق اتصال، در این تحقیق با مدل سازی 
پارامترهای  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  موضوع  این  محدود،  اجزای 
مورد  متغیرهای  می شود.  بررسی  اتصالات  این  طراحی  بر  تاثیرگذار 
بتن،  فشاری  مشخصه  مقاومت  اتصال،  ورق  ضخامت  شامل  بررسی 
با  می باشند.  گاست  ورق  به  CFSTمتصل  ضخامت   به  قطر  نسبت 
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توجه به این متغیرها در ابتدا مجموعاً، 12 مدل اجزای محدود اتصال 
به  CFSTتحت بار محوری کششی شبیه سازی و تحلیل می شوند و 
بهنیه ترین حالت به لحاظ ظرفیت باربری و میزان جذب انرژی انتخاب 
بارگذاری،  نوع  تأثیر  بررسی  منظور  به  و  بعد  مرحله ی  در  می گردد. 
اتصال بهینه ی انتخاب شده، تحت بارهای کششی برون محور و خمش 

صفحه ای مجدداً تحلیل می  گردد. 
ساختار مقاله حاضر بدین گونه است که در ادامه، در بخش دوم 
نحوه مدل سازي اجزاي محدود شامل شبکه بندي، تعریف خصوصیات 
مصالح فولادي و بتني و اندرکنش بین آن ها و همچنین شرایط مرزي 
ارائه شده و در نهایت اعتبارسنجي با کار آزمایشگاهي صورت مي گیرد. 
متغیرهایی  گرفتن  نظر  در  با  پارامتری  مطالعه  یک  سوم،  بخش  در 
نسبت  و  بتن  فشاری  مشخصه  مقاومت  اتصال،  ورق  ضخامت  نظیر 
قطر به ضخامت لوله فولادی پر شده با بتن صورت گرفته و نتایج آن 
به صورت کانتورهاي تنش و منحني بار- تغییر مکان ارائه مي گردد. 
در بخش چهارم، تفسیر نتایج با در نظر گرفتن هر یک از متغیرهاي 
مورد بررسي ارائه شده و در پایان، در بخش پنجم یک نتیجه گیری از 

تحقیق انجام  شده صورت مي گیرد.

مدل سازی عددی و اعتبارسنجی- 2
معرفی نمونه آزمایشگاهی مرتبط- 1- 2

بررسی  عددی،  تحلیل های  به  مربوط  مراحل  مهم ترین  از  یکی 
و  تجربی  نتایج  با  مقایسه  طریق  از  آن ها  از  حاصل  نتایج  اعتبار 
آزمایشگاهی می باشد. در پژوهش حاضر، صحت سنجی نتایج عددی با 
نتایج مطالعه ی آزمایشگاهی انجام شده توسط ژو4 و همکاران ]19[ 
پذیرفت. در مطالعه ی  است صورت  داده شده  نشان  که در شکل 1 
آزمایشگاهی ژو و همکاران، اتصالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته 
است که از بین آن ها مدل 4AX-300-T برای صحت سنجی انتخاب 

گردید. مشخصات هندسی این مدل در جدول 1 ارائه شده است.

مدل سازی و شبکه  بندی- 2- 2
استفاده   ABAQUS اجزای محدود  افزار  نرم  از  برای مدل  سازی 
بتن،  شامل  پژوهش  این  در  نظر  مورد  سازه ای  المان  های  گردید. 
مقاطع لوله ای فولادی، ورق گاست و نبشی های اتصال می باشند. این 

4  Xu
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مدل   Deformable و   Solid نوع  از  و  بعدی  سه  صورت  به  المان ها 
  C3D8Rشده و در نهایت سرهم بندی شده اند. در این تحلیل از المان
حساسیت  آنالیز  اساس  بر  و  است  گردیده  استفاده  مدل  سازی  برای 
عنوان  به   2 شکل  مطابق  شبکه  بندی  گرفته،  صورت  شبکه  بندی 

شبکه  بندی نهایی انتخاب گردید.

 خصوصیات مصالح2- 3- 
 مشخصات فولاد2- 3- 1- 

مشخصات ستون، بادبند و ورق گاست که از اعضای فولادی مدل جهت 
برای  تحقیق  این  در  است.  شده  آورده   2 جدول  در  هستند،  صحت  سنجی 

مدل سازی مصالح فولادی از رفتار پلاستیک کامل استفاده می شود.

مشخصات بتن- 2- 3- 2
بتن  پلاستیک  آسیب  مدل  از  بتن،  تعریف  برای  مطالعه  این  در 
)CDP1( استفاده شده است. داده های مورد نیاز برای تعریف این مدل 
ضریب  است.  شده  داده  نمایش   3 جدول  در  آباکوس  افزار  نرم  در 
4002 در نظر  3

kg
m به ترتیب  0/2 و 

2
N

mm
پوآسون و چگالی بتن 

گرفته شده است. 
باید معرفي  نیز  علاوه بر ضرایب فوق، منحني تنش-کرنش بتن 
گردد که با توجه به محصور شدگي2 بتن توسط لوله فولادي، نیاز به 
تعریف منحني تنش- کرنش براي بتن محصور شده مي باشد. با توجه 
به شکل 3 که در آن منحنی تنش- کرنش برای بتن محصور شده و 
محصور نشده3 ارائه شده است، رابطه تنش- کرنش بتن محصور شده 

1  Concrete Damaged Plasticity
2  Confined
3  Unconfined

 
 [ 19] در مطالعه زو و همکاران محوری کشش تحت ایههنمون برای آزمایش تنظیمات. 1شکل 

Figure 1. Test setup for specimens subjected to axial tension in Xu et al. research [19]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. تنظیمات آزمایش برای نمونه های تحت کشش محوری در مطالعه زو و همکاران ]19[

Fig. 1. Test setup for specimens subjected to axial tension in Xu et al. research [19].



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 55، شماره 3، سال 1402، صفحه 701 تا 722

705

 
 

 شده برای مدل مورد مطالعه  بندی انتخابشبکه. 2شکل 
Figure 2. Meshing selected for the studied model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. شبکه بندی انتخاب  شده برای مدل مورد مطالعه

Fig. 2. Meshing selected for the studied model.

جدول 2. مشخصات مکانیکی مقاطع فولادی مدل 4AX-300-T در مطالعه ژو و همکاران ]19[

Table 2. Mechanical properties of T-300-4AX in Xu et al. research [19].
 [19] در مطالعه ژو و همکاران T-300-4AXمشخصات مکانیکی مقاطع فولادی مدل . 2جدول 

Table 2. Mechanical properties of T-300-4AX in Xu et al. research [19]. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% uε E   
 )مگاپاسکال( 

 uF  
 )مگاپاسکال( 

 yF  
 )مگاپاسکال( 

ضخامت اسمی  
 عضو متر( )میلی

6/32 510×04/2 385 269 4 Q235   )ستون( 
0/34 510×99/1 485 330 6 Q345  )بادبند( 
9/34 510×04/2 505 405 12 Q345 )ورق گاست( 

جدول 3. مشخصات مصالح بتنی معرفی شده به نرم افزار ]20[

Table 3. Specifications of concrete material introduced to the software [20].

 نرم  به شده  معرفی  بتنی مصالح  مشخصات. 3جدول 
 [ 20] افزار

Table 3. Specifications of concrete material introduced to the software [20]. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilation Angle Eccentricity Fb0/Fc0 K Viscosity Parameter 
5/30  1/0  16/1  666/0  001/0  
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به سه ناحیه تقسیم می  شود. بخش اول منحنی، ناحیه  ای است خطی 
cE که با استفاده از  0.5 و مدول الاستیسیته  ccf ′ با حداکثر تنش 

رابطه زیر محاسبه مي شود:

(1)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

ccf مقاومت فشاری بتن محصور شده می باشد که با استفاده  ′ که 
از رابطه زیر محاسبه می شود ]21[:

(2)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

تعیین  زیر  رابطه  از  استفاده  با  نیز  بتن محصور شده  در  متناظر  کرنش 
می شود ]21[:

(3)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

cε )برابر 0/003( به ترتیب بیانگر مقاومت  ′ cf و  ′ در روابط فوق 
پارامترهای  نشده می باشند.  بتن در حالت محصور  و کرنش  فشاری 
به  آزمایشگاهی  نتایج  به  توجه  با  که  هستند  ثابت هایی   2k و   1k

lf نیز  ترتیب برابر 4/1 و 20/5 در نظر گرفته می شوند ]22[. پارامتر 
فشار محصور کننده در اطراف هسته بتنی بوده و برای ستون فلزی 
دایره ای پر شده با بتن با استفاده از روابط تجربی زیر به  دست می آید 

:]23[

(4)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

، D و t به ترتیب نشان  دهنده تنش تسلیم، قطر و ضخامت  yf که 
لوله فولادی می باشند.

بخش دوم منحنی تنش- کرنش شکل 3 برای بتن محصور شده 
را می توان با استفاده از رابطه زیر بیان نمود ]24[:

(5)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

 
 [23]  برای بتن محصور نشده و محصور شده معادل کرنش -منحني تنش. 3شکل 

Figure 3. Stress-strain curves for unconfined and confined concrete [23]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. منحني تنش- کرنش معادل براي بتن محصور نشده و محصور شده ]23[

Fig. 3. Stress-strain curves for unconfined and confined concrete [23].
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که:

(6)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

می شوند  گرفته  نظر  در   4Rε = و   4Rσ = فوق،  روابط  در 
.]25[

c باشد برقرار است. در حالتی  ccε ε ′≤ رابطه )5( برای حالتی که 
c باشد، بخش سوم منحنی تنش- کرنش شکل 3 که  ccε ε ′> که 
خطی نزولی بوده و بیانگر رفتار نرم  شوندگی بتن است شکل می گیرد. 
بخش  شود،  تعریف  مصالح  زوال  پارامتر  عنوان  به   3k ضریب اگر 
ترتیب  به  آن  کرنش  و  تنش  که  نقطه ای  در  منحنی  شوندگی  نرم 

11c هستند پایان می یابد. ccε ε ′= 3c و  ccf k f ′=

3k برای ستون فلزی دایره ای پر شده با بتن با استفاده از  ضریب
روابط تجربی زیر به  دست می آید ]23[:

(7)

 مورد 
و   شماره معادله

 محل قرارگیری 
 MathTypeمعادله تایپ شده در 

4700c 5صفحه  – (1) 1 ccE f MPa= 

 5صفحه  – (2) 2
1cc c lf f k f = + 

 5صفحه  – (3) 3
21 l

cc c
c

fk
f

 
 

 = +  
 

 6صفحه  – (4) 4

0.043646 0.000832

21.7 47

0.006241 0.0000357

47 150

l

y

l

y

f D
f t

Dfor
t

f D
f t

Dfor
t

 = −  
 

 

 = −  
 

 

 

 6صفحه  – (5) 5
( ) ( )

2 3

1 2 2 1

c c
c

c c c
E

cc cc cc

Ef

R R R R



  
  

=
     

+ + − − − +            

 

) 6صفحه  – (6) 6 )
( )2

1 1 ,
1

E c cc
E

cc

R R ER R
R fR





− 
= − =

−
 

 6صفحه  – (7) 7

3

2

3

1

21.7 47

0.0000339 0.010085 1.3491

47 150

k
Dfor
t

D Dk
t t

Dfor
t

=

 

   = − +   
   

 

 

 

 اندرکنش فولاد و بتن2- 3- 3- 
لوله  می بایست   ،CFST ستون های  مزایای  از  استفاده  منظور  به 
لذا  نمایند.  عمل  واحد  عضو  یک  صورت  به  بتنی  هسته  و  فولادی 
مدل سازی درست اندرکنش فولاد و بتن برای اعمال محدودیت های 
اصطکاکی، یکی از مهم ترین فاکتورها در مدل سازی اعضای مرکب به 
 شمار می رود. برای این منظور، تماس سطح به سطح با رفتار مماسی1 
بین لوله فولادی و هسته بتنی با استفاده از روش پنالتی )که به عنوان 
روش سختی هم شناخته می شود( ایجاد می شود. این روش سختی 

1  Tangential behavior

هم  به  که  زمانی  را حتی  ماده  دو  بین سطوح  نسبی  امکان حرکت 
چسبیده اند نیز فراهم می کند. ضریب اصطکاک مورد استفاده در این 
بخش 0/25 می باشد. علاوه بر این، تماس عمودي2 بین دو ماده نیز 
با استفاده از اصطکاک )با ضریب اصطکاک 0/5( ایجاد می گردد که 
در آن، سطح داخلی لوله فولادی به عنوان سطح پیرو3 در نظر گرفته 
می شود. تماس سخت4 ایجاد شده بین دو سطح باعث می گردد فشار 
از دو سطح فقط در صورت وجود تماس واقعی بین آن ها منتقل شود 
کششی  نیروی  تأثیر  تحت  جدا شدن سطوح  باعث  حال  عین  در  و 
تعریف رفتار تماس مماسی و عمودي، سطوح  با  نهایت  می شود. در 
تماس بین فولاد و بتن می توانند نسبت به هم لغزیده و جدا شوند، اما 

مجاز به نفوذ در داخل یکدیگر نیستند.

 شرایط مرزی و نوع تحلیل2- 4- 
 برای تحلیل مدل های مورد بررسی از تحلیل استاتیکی غیرخطی 
استفاده شده است. شرایط مرزی مورد استفاده در شبیه سازی اتصالات 
با این هدف می باشد که بتوان شرایط مربوط به رفتار این اتصالات را 
تحت بارگذاری کششی مورد بررسی قرار داد. بار اعمال   شده به صورت 
تدریجی )جابه جایي کنترل( و با گام زمانی 0/10 ثانیه به مدل های 

مورد بررسی تا لحظه ی گسیختگی اعمال گردید.

 اعتبارسنجی2- 5- 
بار-  نمودار   ،4AX-300-T مدل  تحلیل  و  شبیه سازی  از  پس 
و جدول  و عددی مطابق شکل 4  آزمایشگاهی  جابه جایی مدل  های 
4 با هم مقایسه گردید. با توجه به منحنی بار- جابه جایی نشان داده 
شده، مشاهده می شود که مطابقت قابل قبولی بین نتایج مدل  سازی 
عددی و نتایج آزمایشگاهی وجود دارد. اختلاف اندکي که در میزان 
سختي اولیه و جذب انرژي مدل عددي نسبت به نمونه آزمایشگاهي 
وجود دارد ناشي از ایده آل سازي هاي صورت گرفته در مدل سازي به 

 ویژه در مدل سازي جوش هاي اتصال مي باشد.

2  Normal
3  Slave 
4  Hard contact
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مطالعه پارامتری- 3
اتصال  رفتار  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  منظور  به  بخش  این  در 
یک  اتصال،  ورق  به  بتن  با  شده  پر  فولادی  لوله  ای  ستون 
ضخامت  نظیر  متغیرهایی  گرفتن  نظر  در  با  پارامتری  مطالعه 
بتن  فشاری  مشخصه  مقاومت  میلی متر(،   14 و   11( اتصال   ورق 
)40، 45، 50 مگاپاسکال( و نسبت قطر به ضخامت لوله فولادی پر 

شده با بتن )50 و 70( صورت می گیرد.
اتصال  محدود  اجزای  مدل  ابتدا 12  در  متغیرها،  این  به  با توجه 
کششی  محوری  بار  تحت  بتن  با  شده  پر  فولادی  لوله ای  ستون 
ظرفیت  لحاظ  به  حالت  بهترین  و  می شوند  تحلیل  و  شبیه سازی 

و  بعدی  مرحله ی  در  می گردد.  انتخاب  انرژی  جذب  میزان  و  باربری 
تحت  شده،  انتخاب  بهینه ی  اتصال  بارگذاری،  نوع  بررسی  منظور  به 
بارهای کششی برون محور و خمش صفحه ای مجددا تحلیل می شود. 

حالت های اشاره شده در جدول 5 نشان داده شده اند. 
از  حاصل  نتایج  بررسی،  مورد  اتصالات  مدل های  تحلیل  از   پس 
آن ها در قالب خروجی های توزیع کرنش، توزیع تنش، جابه جایی کلی 
و نمودار بار جابه جایی ارائه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند 
گرفت. در این نمودارها نیروی محوری برحسب نیوتن، تنش فون میزز 

برحسب پاسکال و جابه جایی برحسب متر می باشند.

 
 عددی و آزمایشگاهي لجایي مدهجاب-مقایسه مقادیر بار. 4شکل 

Figure 4. Comparison of load-deformation curves obtained from experimental and numerical works. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. مقایسه مقادیر بار-جابه جایی مدل  عددی و آزمایشگاهی

Fig. 4. Comparison of load-deformation curves obtained from experimental and numerical works.

جدول 4. مقایسه نتایج مدل  نرم افزاري با نمونه آزمایشگاهي

Table 4. Comparison of results obtained from the numerical model with the experimental work.

 

 افزاری با نمونه آزمايشگاهی نرم   مقايسه نتايج مدل. 4جدول 
Table 4. Comparison of results obtained from the numerical model with the experimental work. 

 
 ( Jجذب انرژي ) ( kNحداکثر نیرو ) ( kN/mmسختی اولیه ) 

 3310/ 78 847 695 [19] مطالعه آزمایشگاهی
 3444/ 45 845 746 تحقیق حاضر

 درصد افزایش  4 درصد کاهش   2/0 درصد افزایش  7 اختلاف
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 نتایج تحلیل3- 1- 
اجزای  مد  ل  های  به  مربوط  خروجی های   16 تا   5 شکل    های  در 
این  است.  گردیده  ارائه   CFST به ستون  گاست  ورق  اتصال  محدود 
خروجی  ها شامل کانتور تنش فون میزس و منحنی بار- تغییر مکان 

می  باشند که در ادامه مورد بررسی قرار می  گیرند. 
  

تحلیل نتایج- 4
قبل،  بخش  نمودارهای  و  کانتورها  به  توجه  با  قسمت  این  در 

مطالعه  مورد  متغیرهای  از  یک  هر  اثرگذاری  بررسی  و  تحلیل  به 
این  در  بررسی  مورد  مدل  های  تمام  برای  می شود.  پرداخته 
دیواره  و  گاست  ورق  انتهای  بین  اولیه  ترک های  ابتدا  مطالعه، 
 90 تا   85 به  بار  وقتی  بار،  افزایش  از  پس  و  گردیده  ایجاد  لوله 
در  و  لوله  روی  تسلیم  خط  یک  می  رسد،  نهایی  مقاومت  درصد 
نهایت  در  و  می  آید  به   وجود  گاست  ورق  به  اتصال  محل  اطراف 
یک شکست ناگهانی با ایجاد ترک  های گسیختگی در امتداد ورق 

گاست رخ می  دهد. 

جدول 5. معرفی حالت های مورد بررسی در مطالعه حاضر

Table 5. Introducing the models investigated in the present study.

 

 

های مورد بررسی در مطالعه  معرفی حالت. 5جدول 
 حاضر

Table 5. Introducing the models investigated in the present study. 
 

 D/t حالت
 ه بتن صمقاومت مشخ

 (cf )مگاپاسکال( ) 
( t) ضخامت ورق اتصال

 عبارت اختصاري  متر( )میلی

1 

50 

40 11 Dt50 f40 t11 
2 40 14 Dt50 f40 t14 
3 45 11 Dt50 f45 t11 
4 45 14 Dt50 f45 t14 
5 50 11 Dt50 f50 t11 
6 50 14 Dt50 f50 t14 
7 

70 

40 11 Dt70 f40 t11 
8 40 14 Dt70 f40 t14 
9 45 11 Dt70 f45 t11 
10 45 14 Dt70 f45 t14 
11 50 11 Dt70 f50 t11 
12 50 14 Dt70 f50 t14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 Dt50 f40 t11های مربوط به مدل خروجي. 5شکل 

Figure 5. Results of Dt50 f40 t11 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt50 f40 t11 شکل 5. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 5. Results of Dt50 f40 t11 model.
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 Dt50 f40 t14ای مربوط به مدل هيخروج. 6شکل 

Figure 6. Results of Dt50 f40 t14 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt50 f40 t14 شکل 6. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 6. Results of Dt50 f40 t14 model.

 
 Dt50 f45 t11ای مربوط به مدل هيخروج. 7شکل 

Figure 7. Results of Dt50 f45 t11 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt50 f45 t11 شکل 7. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 7. Results of Dt50 f45 t11 model.

    
 Dt50 f45 t14ای مربوط به مدل  هيخروج. 8شکل 

Figure 8. Results of Dt50 f45 t14 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt50 f45 t14 شکل 8. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 8. Results of Dt50 f45 t14 model.
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 Dt50 f50 t11ای مربوط به مدل  هيخروج. 9شکل 

Figure 9. Results of Dt50 f50 t11 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt50 f50 t11 شکل 9. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 9. Results of Dt50 f50 t11 model.

 
 Dt50 f50 t14ای مربوط به مدل  هيخروج. 10شکل 

Figure 10. Results of Dt50 f50 t14 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt50 f50 t14 شکل 10. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 10. Results of Dt50 f50 t14 model.

 
 Dt70 f40 t11ای مربوط به مدل  هيخروج. 11شکل 

Figure 11. Results of Dt70 f40 t11 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt70 f40 t11 شکل 11. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 11. Results of Dt70 f40 t11 model.
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 Dt70 f40 t14ای مربوط به مدل  هيخروج. 12شکل 

Figure 12. Results of Dt70 f40 t14 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt70 f40 t14 شکل 12. خروجی های مربوط به مدل

Fig.12. Results of Dt70 f40 t14 model.

 
 Dt70 f45 t11ای مربوط به مدل  هيخروج. 13شکل 

Figure 13. Results of Dt70 f45 t11 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt70 f45 t11 شکل 13. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 13. Results of Dt70 f45 t11 model.

 
 Dt70 f45 t14ای مربوط به مدل  هيخروج. 14شکل 

Figure 14. Results of Dt70 f45 t14 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt70 f45 t14 شکل 14. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 14. Results of Dt70 f45 t14 model.
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 Dt70 f50 t11ای مربوط به مدل  هيخروج. 15شکل 

Figure 15. Results of Dt70 f50 t11 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dt70 f50 t11 شکل 15. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 15. Results of Dt70 f50 t11 model.

 
 Dt70 f50 t14ای مربوط به مدل هيخروج. 16شکل 

Figure 16. Results of Dt70 f50 t14 model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt70 f50 t14 شکل 16. خروجی های مربوط به مدل

Fig. 16. Results of Dt70 f50 t14 model.

در ابتدا با بررسی کانتورهای تنش فون میزس می  توان گفت که 
به طور کلی برای مدل  های تحت کشش محوری، خرابی در اثر برش 
پانچ لوله فولادی رخ داده و به شکل گسیختگی لوله فولادی در امتداد 
محل اتصال با ورق گاست ظهور می  کند. البته در مدل  های با نسبت 
D/t برابر 70 )شکل  های 11 تا 16( گسیختگی به طور عمده در در 
تنش  های  میانی  قسمت  های  و  بوده  متمرکز  گاست  ورق  انتهای  دو 
کمتری را تجربه می  کنند. همچنین برای مدل  های با نسبت D/t برابر 
گاست  ورق  اتصال  محل  تسلیم  بر  علاوه  تا 10(،   5 )شکل  های   50
نقاط  امتداد  )در  فولادی  لوله  روی  تسلیم  از  اثراتی  فولادی،  لوله  با 
انتهایی ورق گاست( نیز مشاهده می  شود. با توجه به اینکه با افزایش 
نسبت قطر به ضخامت لوله فولادی امکان وقوع کمانش موضعی در آن 

افزایش می یابد، مي توان گفت علت عدم تسلیم لوله فولادي در حالت 
D/t=70 )برخلاف حالت D/t=50(، افزایش پارامتر لاغري مي باشد که 
باعث مي شود لوله فولادي به علت کمانش موضعي نتواند به حداکثر 

ظرفیت خود برسد.
در ادامه مقایسه ای بین مدل های مختلف با توجه به میزان جذب 
به   CFST اتصال ستون  بار- تغییرمکان(  نمودار  زیر  انرژی )مساحت 

ورق گاست صورت می  گیرد.
مدل   12 بین  از  می گردد،  مشاهده   17 شکل  در  که  همانطور 
CSFT که تحت کشش  اتصال ورق گاست به ستون  اجزای محدود 
محوری قرار گرفته اند، میزان ظرفیت جذب انرژی در حالتی که در 
آن ضخامت ورق اتصال 14 میلی متر، مقاومت مشخصه فشاری بتن 
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40 مگاپاسکال و نسبت قطر به ضخامت لوله برابر 50 می  باشد )مدل 
t14 f40 Dt50(، در مقایسه با سایر حالات بیشتر شده است. این میزان 
بیش از 10 برابر میزان جذب انرژی در ضعیف ترین حالت می  باشد که 
در آن ضخامت ورق اتصال 14 میلی متر، مقاومت مشخصه فشاری بتن 
40 مگاپاسکال و نسبت قطر به ضخامت لوله برابر 70 در نظر گرفته 
شده است )مدل t14 f40 Dt70(. در ادامه هر یک از متغیرهای در نظر 

گرفته شده به صورت جداگانه ارزیابی خواهند شد.

 بررسی اثر ضخامت ورق گاست 4- 1- 
در این بخش به بررسی اثر ضخامت ورق گاست بر نتایج حاصل 
  CFST از تحلیل مدل های اجزای محدود اتصال ورق گاست به ستون
پرداخته شده است. برای این منظور در نمودار مقایسه ای شکل 18، 
میزان ظرفیت انرژی جذب شده ی مدل ها برای هر یک از ضخامت های 

11 و 14 میلی متر ارائه شده است.
گاست  ورق  ضخامت  افزایش  مي گردد،  ملاحظه  که  طوري  به 
مقاومت  و   50 ضخامت  به  قطر  نسبت  با   CFST ستون  به  متصل 
فشاری بتن 40 مگاپاسکال، منجر به افزایش ظرفیت جذب انرژی به 
میزان 7/5 درصد شده است. با ثابت بودن نسبت D/t و تغییر مقاومت 
افزایش  با  انرژي  به 45 و 50 مگاپاسکال، میزان جذب  بتن  فشاري 

ضخامت ورق گاست به ترتیب 2/8 درصد و 7/8 درصد کاهش مي یابد. 
بنابراین می توان گفت که به طور کلی در حالت D/t=50، اثرگذاری 
ستون    به  گاست  ورق  اتصال  رفتار  در  گاست  ورق  ضخامت  پارامتر 

CSFT ناچیز می  باشد.

و   70 به ضخامت  قطر  نسبت  حالت  در  که  است  حالي  در  این 
مقاومت فشاری بتن 40 مگاپاسکال، افزایش ضخامت ورق گاست به 
14 میلي متر باعث کاهش 58/3 درصدي میزان جذب انرژي مي شود. 
همچنین با ثابت بودن نسبت قطر به ضخامت برابر 70، ظرفیت جذب 
انرژي براي مقاومت هاي فشاري بتن 45 و 50 مگاپاسکال به ترتیب 

15/1 درصد و 15/7 درصد کاهش مي یابد. 
همانطور که مشاهده می گردد، تغییر ضخامت ورق گاست از 11 
به  قطر  نسبت  با  مدل هاي  انرژي  بر ظرفیت جذب  میلي متر  به 14 
ضخامت 70 تاثیرگذاری بیشتري دارد. با توجه به اینکه محل وقوع 
تسلیم در محدوده اتصال ورق گاست به لوله فولادي است، مي توان 
تسلیم  نواحي  مي شود  باعث  گاست  ورق  ضخامت  افزایش  که  گفت 
روي ورق گاست کاهش یافته و به جداره لوله فولادي منتقل شود. در 
نتیجه با افزایش نواحي تسلیم روي عضو CSFT، ظرفیت جذب انرژي 

مجموعه اتصال کاهش خواهد یافت.

 

 
 ای مورد بررسي هل در مد میزان جذب انرژی. 17شکل 

Figure 17. The energy absorption results in the studied models. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 17. میزان جذب انرژی در مدل های مورد بررسی

Fig. 17. The energy absorption results in the studied models.
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بررسی اثر مقاومت فشاري بتن - 2- 4
پرداخته  آن  به  مطالعه ی حاضر  در  که  پارامترهایی  از  دیگر  یکی 
شده است، بررسی اثر مقاومت مشخصه فشاری بتن بر رفتار ستون  های 

CFST تحت کشش می باشد.

مقاومت  افزایش  با  مشاهده می گردد،  همانطور که در شکل 19 
مشخصه فشاری بتن استفاده شده در ستون CSFT، در بیشتر حالات 
میزان ظرفیت جذب انرژی کاهش یافته است. به طوری  که ملاحظه 

ورق  ضخامت   ،50 ضخامت  به  قطر  نسبت  با  ستون  در  مي گردد، 
گاست 11 میلی متر و بتن با مقاومت فشاری 50 مگاپاسکال، ظرفیت 
بتن  با  متناظرش  مقدار  به  نسبت  میزان 18 درصد  به  انرژی  جذب 
قطر  نسبت  با  ستون  در  همچنین  است.  شده  کمتر  مگاپاسکال   40
به ضخامت 50، ضخامت ورق گاست 14 میلی متر و بتن با مقاومت 
به  نسبت  میزان 30 درصد  به  انرژی  مگاپاسکال، جذب  فشاری 50 
سوی  از  است.  شده  کمتر  مگاپاسکال   40 بتن  با  متناظرش  مقدار 

 
 ها جذب انرژی مدلبر میزان  ورق گاستاثر ضخامت  بررسي. 18شکل 

Figure 18. The effect of gusset plate thickness on the energy absorption of models. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 18. بررسی اثر ضخامت ورق گاست بر میزان جذب انرژی مدل ها

Fig. 18. The effect of gusset plate thickness on the energy absorption of models.

 
 با هدف مقایسه اثر مقاومت بتن 12تا  1ای هتجذب انرژی مربوط به حال. 19شکل 

Figure 19. Energy absorption of models with the aim of comparing the effect of concrete strength. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 19. جذب انرژی مربوط به حالت های 1 تا 12 با هدف مقایسه اثر مقاومت بتن

Fig. 19. Energy absorption of models with the aim of comparing the effect of concrete strength.
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دیگر در ستون با نسبت قطر به ضخامت 70 و ضخامت ورق گاست 
با مقاومت فشاری 50 مگاپاسکال، میزان  11 میلی متر و دارای بتن 
جذب انرژی به میزان 29 درصد نسبت به مقدار متناظرش با بتن 40 
مگاپاسکال کمتر شده است. تنها حالتي که با افزایش مقاومت بتن، 
ستون  به  مي شود  مربوط  است  یافته  افزایش  انرژي  جذب  ظرفیت 
میلی متر   14 گاست  ورق  و ضخامت   70 به ضخامت  قطر  نسبت  با 
به 50  از 40 مگاپاسکال  بتن  افزایش مقاومت فشاری  با  که در آن، 

مگاپاسکال، میزان جذب انرژی 44 درصد افزایش یافته است.
با توجه به مقادیر اشاره شده، می توان به این نتیجه دست یافت 
که اگر چه پر کردن مقاطع لوله ای توخالی با بتن از کمانش موضعی 
تعویق  به  را  آن  و  نموده  جلوگیری  فولادی  جداره ی  داخل  طرف  به 
همواره منجر  بیشتر  فشاری  مقاومت  با  بتن  از  استفاده  اما  می اندازد، 
این  نمی شود؛ دلیل  انرژی  جذب  میزان  و  باربری  ظرفیت  افزایش  به 
موضوع آن است که افزایش مقاومت فشاری بتن، افزایش ترد شدگی 
و سختی آن را در پی دارد که این امر موجب می  شود استهلاک انرژی 

مجموعه کاهش  یابد. 

4 -3 - )D/t( بررسی اثر نسبت قطر به ضخامت لوله فولادي
در این قسمت به تحلیل نتایج حاصل از مدل های مورد بررسی از 
جنبه نسبت قطر به ضخامت ستون فولادی (ضریب فشردگی مقطع( 
پرداخته شده است که پارامتری مهم در بررسی پدیده کمانش موضعی 

جداره فولادی می  باشد. 

برای بررسی این مسئله، در شکل 20 میزان ظرفیت جذب انرژی 
تحت  که  مدل هایی  برای  ضخامت  به  قطر  نسبت  بررسی  هدف  با 
کشش محوری قرار گرفته اند، نشان داده شده است. با توجه به این 
شکل مشاهده مي شود که براي مدل هاي با ضخامت ورق گاست 11 
میلي متر و داراي مقاومت فشاري بتن 40، 45 و 50 مگاپاسکال، با 
افزایش نسبت قطر به ضخامت از 50 به 70، ظرفیت جذب انرژي به 
ترتیب 76، 79 و 79 درصد کاهش مي یابد. این تغییر نسبت قطر به 
ضخامت براي مدل هاي داراي ضخامت ورق گاست 14 میلي متر، به 
ازاي مقاومت هاي بتن ذکر شده در بالا به ترتیب باعث کاهش جذب 

انرژي به میزان 91، 81 و 81 درصد مي گردد.
ستون  ضخامت  به  قطر  نسبت  می گردد،  مشاهده  که  همانطور 
اتصالات  انرژی  جذب  ظرفیت  میزان  بر  تاثیرگذاری  نقش  فولادی 
شبیه سازی  شده داشته و با افزایش این نسبت، میزان ظرفیت جذب 
انرژی به  طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. علت این امر، کاهش 
امکان وقوع  افزایش  از  ناشي  لوله فولادي  محدوده تسلیم در جداره 
کمانش موضعی مي باشد که باعث مي شود سازه پیش از رسیدن به 

حداکثر ظرفیت خود دچار گسیختگي شود.
نتیجه  این  به  توجه، می توان  قابل  این مقدار کاهش  به  توجه  با 
دست یافت که افزایش نسبت قطر به ضخامت لوله های فولادی، در 
مقایسه با سایر پارامترهای مورد بررسی نظیر ضخامت ورق اتصال و 
مقاومت فشاری بتن موثرتر بوده و توجه به آن در طراحی ستون  های 

CSFT ضروری است.  

 
 ستون فولادی ضخامت به  قطر نسبت اثربا هدف مقایسه  12تا  1ای هت جذب انرژی مربوط به حال. 20شکل 

Figure 20. Energy absorption of models with the aim of comparing the effect of D/t ratio of the steel 
column. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 20. جذب انرژی مربوط به حالت های 1 تا 12 با هدف مقایسه اثر نسبت قطر به ضخامت ستون فولادی

Fig. 20. Energy absorption of models with the aim of comparing the effect of D/t ratio of the steel column.
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 بررسی اثر نوع بارگذاری4- 4- 
در بخش های قبلی به بررسی رفتار اتصال ورق گاست به ستون 
در  این  شد.  پرداخته  محوری  کششی  بارگذاری  اثر  تحت   CSFT

حالیست که در واقعیت احتمال ایجاد بارهای غیرقابل انتظاری نظیر 
بارهای برون محور نیز در محل اتصال ورق گاست وجود دارد. بنابراین 
کشش  بارگذاری  تحت  بررسی،  مورد  مدل  های  رفتار  است  ضروری 
برون محور و همچنین خمش صفحه  ای نیز مورد مطالعه قرار گیرد. 
به همین دلیل مدل دوم که در آن نسبت قطر به ضخامت برابر 50، 

ورق  ضخامت  و  مگاپاسکال   40 برابر  بتن  مشخصه  فشاری  مقاومت 
از لحاظ میزان  را  بهترین رفتار  بوده و  برابر 14 میلی متر  اتصال آن 
قرار  مذکور  بارگذاری  های  تحت  می  باشد،  دارا  انرژی  جذب  ظرفیت 
داده  نشان   22 و   21 در شکل های  نتایج  می  گردد.  تحلیل  و  گرفته 

شده است.
 CSFT ستون  به  گاست  ورق  اتصال  نتایج  مقایسه  منظور  به   
بارگذاری  نتایج متناظر در حالت  با  بارگذاری کششی محوری  تحت 
به شکل  می توان  بارگذاری خمش صفحه ای،  و  محور  برون  کششی 

 
 تحت بارگذاری کششي برون محوری Dt50 f40 t14ای مربوط به مدل  هيخروج. 21شکل 

Figure 21. Results of Dt50 f40 t14 model under the eccentric tensile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 21. خروجی های مربوط به مدل Dt50 f40 t14 تحت بارگذاری کششی برون محوری

Fig. 21. Results of Dt50 f40 t14 model under the eccentric tensile.

           
 یاه تحت بارگذاری خمش صفح Dt50 f40 t14ای مربوط به مدل هيخروج. 22شکل 

Figure 22. Results of Dt50 f40 t14 model under the in-plane bending. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 22. خروجی های مربوط به مدل Dt50 f40 t14 تحت بارگذاری خمش صفحه ای

Fig. 22. Results of Dt50 f40 t14 model under the in-plane bending.
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اعمال  حالت  در  می گردد،  مشاهده  که  همانطور  نمود.  مراجعه   23
بارگذاری کششی برون   محور میزان ظرفیت جذب انرژی برابر 24/18 
کیلوژول شده است که در مقایسه با حالت بارگذاری کششی محوری 
حالت  در  همچنین  است.  یافته  کاهش  درصد   53 میزان  به  حدوداً 
انرژی 5/03  بارگذاری خمش صفحه ای میزان ظرفیت جذب  اعمال 
کیلوژول شده است که در مقایسه با حالت بارگذاری کششی محوری 
مقادیر  به  توجه  با  است.  یافته  کاهش  درصد   86 میزان  به  حدوداً 
حاصل شده می توان به این نتیجه دست یافت که نحوه اعمال بار بر 
روی اتصالات ستون CSFT نقش ثاثیرگذاری در میزان جذب انرژی 
داشته و می بایست در طراحی های مربوطه، توجه لازم به این موضوع 

صورت پذیرد.

 نتیجه گیری5- 
لوله  اتصال  رفتار  محدود،  اجزای  مدل سازی  با  تحقیق  این  در 
فولادی پر شده با بتن به ورق اتصال مورد توجه قرار گرفت. پارامترهای 
تاثیرگذار در طراحی این اتصالات شامل ضخامت ورق اتصال، مقاومت 
مشخصه فشاری بتن، نسبت قطر به ضخامت عضو  CFSTمتصل به 
محدود  اجزای  مدل   14 مجموعاً  و  گرفته شده  نظر  در  گاست  ورق 

تحت بارهای محوری کششی، کششی برون محور و خمش صفحه ای 
تحلیل گردیدند. مهم  ترین نتایج تحقیق را می  توان به طور خلاصه به 

صورت زیر بیان نمود:
در اتصال ورق گاست به ستون CFST با D/t=50 و مقاومت فشاری 
بتن 40، 45 و 50 مگاپاسکال، با افزایش ضخامت ورق گاست از 11 
افزایش،  ترتیب 7/5 درصد  به  انرژی  به 14 میلي متر ظرفیت جذب 
2/8 درصد کاهش و 7/8 درصد کاهش مي یابد. این در حالي است که 
براي D/t=70 با مقاومت هاي فشاري بتن 40، 45 و 50 مگاپاسکال، 
افزایش ضخامت ورق گاست به ترتیب باعث کاهش 58/3 ، 15/1 و 
15/7 درصدي میزان جذب انرژي مي شود. ملاحظه مي گردد که تغییر 
ضخامت ورق گاست بر ظرفیت جذب انرژي مدل هاي با نسبت قطر به 

ضخامت 70 تاثیرگذاری بیشتري دارد. 
با افزایش مقاومت فشاری بتن استفاده شده در ستون CSFT، در 
بیشتر حالات میزان ظرفیت جذب انرژی کاهش یافته است. در ستون 
مقاومت  افزایش  با  میلی متر،  گاست 11  ورق  و ضخامت   50=D/t با 
فشاري بتن از 40 به 50 مگاپاسکال، میزان ظرفیت جذب انرژی به 
میزان 18 درصد کاهش یافته است. در صورتي که اگر ضخامت ورق 
گاست 14 میلی متر گردد )با ثابت  بودن سایر پارامترها(، جذب انرژی 

 
 بررسي  مورد  CSFTهای در ستون اتصالات برروی بارگذاری مختلف ایهتحال اثرگذاری  یهمقایس. 23شکل 

Figure 23. Comparison of the effects of different loadings on the connection behavior in the studied CSFT 
columns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 23. مقایسه ی اثرگذاری حالت های مختلف بارگذاری برروی اتصالات در ستون های CSFT  مورد بررسی

Fig. 23. Comparison of the effects of different loadings on the connection behavior in the studied CSFT columns.
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تغییر مقاومت  با  از سوی دیگر  به میزان 30 درصد کاهش مي یابد. 
فشاري بتن از 40 به 50 مگاپاسکال در ستون با D/t=70، میزان جذب 
انرژی براي ضخامت ورق گاست 11 میلی متر با کاهش 29 درصدي و 
براي ضخامت ورق گاست 14 میلی متر با افزایش 44 درصدي همراه 
مي باشد. مشاهده مي گردد که استفاده از بتن با مقاومت فشاری بیشتر 
همواره منجر به افزایش ظرفیت باربری و میزان جذب انرژی نمی شود، 
اگر چه پر کردن مقاطع لوله ای توخالی با بتن از کمانش موضعی به 
موضعی  کمانش  و  می نماید  جلوگیری  فولادی  جداره ی  داخل  طرف 

جداره ی فولادی را به تعویق می اندازد.
میزان ظرفیت جذب انرژی با هدف بررسی نسبت قطر به ضخامت 
داده  نشان  گرفته اند،  قرار  محوری  کشش  تحت  که  مدل هایی  برای 
شده است. مشاهده مي شود که براي مدل هاي با ضخامت 11 میلي متر 
 D/t و داراي مقاومت بتن 40، 45 و 50 مگاپاسکال، با افزایش نسبت
ترتیب 76، 79 و 79 درصد  به  انرژي  به 70، ظرفیت جذب  از 50 
کاهش مي یابد. این تغییر نسبت قطر به ضخامت براي مدل هاي داراي 
بالا  در  شده  ذکر  بتن  مقاومت هاي  ازاي  به  میلي متر،   14 ضخامت 
انرژي به میزان 91، 81 و 81 درصد  به ترتیب باعث کاهش جذب 
 ،CFST عضو   D/t نسبت  افزایش  با  که  مي شود  مشاهده  مي گردد. 
میزان ظرفیت جذب انرژی به   طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. 
این امر نشان مي دهد که پارامتر مذکور در مقایسه با سایر پارامترهای 
از  بتن  فشاری  مقاومت  و  گاست  ورق  ضخامت  نظیر  بررسی  مورد 

اهمیت بالاتري برخوردار است. 
در حالت اعمال بارگذاری کششی برون   محور و خمش صفحه ای، 
کشش  بارگذاری  حالت  با  مقایسه  در  انرژی  جذب  ظرفیت  میزان 
محوری به ترتیب 53 درصد و 86 درصد کاهش یافته است. با توجه 
نحوه  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  می توان  شده  حاصل  مقادیر  به 
اعمال بار بر روی اتصالات ستون CSFT نقش ثاثیرگذاری در میزان 
جذب انرژی داشته و می بایست در طراحی های مربوطه، توجه لازم به 

این موضوع صورت پذیرد.
اگر چه در این تحقیق از روش ها و ایده آل سازی های متداول و معتبر در 
مدل سازی استفاده گردید، با این حال، وجود برخی محدودیت ها ممکن است 
نتایج تحقیق را با تقریب هایی مواجه سازد. به عنوان مثال مدل سازی بتن به 
صورت یک ماده همگن و بدون توجه به توزیع سنگدانه و خمیر سیمان که 
مدلی بسیار مرسوم می باشد، ممکن است در پیش بینی رفتار کلی سازه روش 

بسیار مناسبی محسوب شود، اما دقت آن در پیش بینی محل شروع ترک ها 
کلیه  مدل سازی  است  بدیهی  بود.  خواهد  تقریب  با  همراه  خرابی  مسیر  و 
افزایش  نتایج تحلیل را  اجزای تشکیل  دهنده بتن می تواند دقت پیش بینی 
داده و علاوه بر آن، الگویی جهت مدل سازی بتن حاوي انواع الیاف را نیز 
فراهم آورد. همچنین در این تحقیق مدل سازی تماس بین فولاد و بتن و 
همچنین تماس اجزای فولادی به یکدیگر با ساده سازی هایی همراه می باشد 
که ممکن است در تعیین مکانیزم گسیختگی مؤثر باشد. برای افزایش دقت 
المان های رابط استفاده نموده و  از  مدل سازی تماس فولاد و بتن می توان 
به کمک  را می توان  یکدیگر  به  اجزای فولادی  اتصال  دقیق تر  مدل سازی 
و عضو  بین جوش  رابط  المان  گرفتن  نظر  در  با  کلیه جوش ها  مدل سازی 
امکان پذیر نمود. البته ذکر این نکته ضروری است که رفع هر دو محدودیت 
فوق مستلزم هزینه محاسباتي بسیار بالایي بوده و براي سازه هایي با ابعاد 

بزرگ و جزییات زیاد، تنها به کمک ابرکامپیوترها امکان پ ذیر مي باشد. 
لازم به ذکر است که مطالعه پارامتري مذکور را مي توان با در نظر گرفتن 
محدوده گسترده تري از نسبت قطر به ضخامت لوله و مقاومت مشخصه بتن 
و با اضافه نمودن پارامترهاي مؤثر دیگري چون مشخصات مصالح فولادي 

و تغییر نوع بارگذاري به بارگذاري چرخه اي تکمیل نمود.
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