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مقدمه- 1
عوامل  از  یکی  هیدرولوژیکی  پارامتر های چرخه  از  آگاهی  و  پیش بینی 
بسیار مهم برای مدیریت موفق منابع آب می باشد. یکی از این پارامتر های 
مهم، نرخ جریان رودخانه ها است؛ پیش  بینی نرخ جریان رودخانه  ها می تواند 
در سامانه های آب رسانی و هشدار سیلاب رودخانه   ها و مدیریت مخازن به 
جریان های  پیش بینی  دنبال  به  همواره  محققین   .]1[ کند  مهندسان کمک 
هیدرولوژیکی  مدل های  از  استفاده  با  آن ها  منظور  بدین  بوده اند.  رودخانه 

مختلف، سعی در تخمین دبی رودخانه ها داشته  اند ]2[.
در بحث پیش بینی نرخ جریان رودخانه ها، مدل های هیدرولوژیکی عموماً 
محور  داده  تصمیم گیری  مدل های  و  فیزیکی  مدل های  کلی  دسته  دو  به 
تقسیم می شوند. پیچیدگی ارتباط بین متغیر های محیطی و نرخ جریان باعث 
]3[. همچنین  فیزیکی می شود  بردن مدل های  کار  به  در  ایجاد محدودیت 

به  عنوان یک مزیت از مدل های داده محور، این مدل  ها نیاز به متغیر های 
این  موجود  داده های  سوابق  از  استفاده  با  می توان  و  دارند  کمتری  ورودی 

مدل ها را توسعه داد ]4[.
برنمِ  و  سلانگور  رودخانه  دو  برای   )2010( همکاران1  و  سامسودین 
بودند  ماهانه  دبی  داده  و 43 سال  ترتیب شامل 47  به  که  مالزی  در  واقع 
اقدام به پیش  بینی نرخ جریان ماهانه این دو رودخانه  ها کردند؛ بدین منظور 
 ،)ARIMA2( آن  ها از روش  های خود همبسته  میانگین متحرک یکپارچه
پشتیبان  ماشین  بردار  مربعات  حداقل   ،)ANN3( مصنوعی  عصبی   شبکه  
بردند.  بهره   ،)GMDH5( داده  ها  گروهی  دسته بندی  و   )4LSSVM(
دو مدل دسته بندی  گروهی  ترکیب  با  نیز  نوآوری  به  عنوان یک  همچنین 

1  Samsudin.et.al
2  Autoregressive Moving Average
3  Artificial Neural Networks
4  Least Squares Support Vector Machines
5  Group Method of Data Handling )GMDH)



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 5، سال 1401، صفحه 1755 تا 1772

1756

 داده  ها و حداقل مربعات بردار ماشین پشتیبان مدل جدید GLSSVM را 
ارائه کردند. نتایج نشان داد که ترکیب مدل دسته بندی  گروهی  داده  ها باعث 
افزایش دقت پیش  بینی مدل حداقل مربعات بردار ماشین پشتیبان شد و مدل 
این  دبی  ماهانه  پیش  بینی  در  بالاتری  دقت  دارای   GLSSVM ترکیبی 

رودخانه  ها نسبت به سایر مدل  های نام  برده دارد ]5[.
در  ساله   2 سیلاب  پیک  پیش  بینی  برای   )201۹( همکاران1  و  والتون 
ایالت آیووا آمریکا از دو مدل کلاسیک دسته بندی گروهی داده  ها به نام  های 
مدل ترکیبی الگوریتم دسته بندی  گروهی  داده ها )CGA2( و مدل چندلایه 
ارائه  ابتکاری  مدل  یک  و   )MGA3( گروهی  داده ها  دسته بندی   الگوریتم  
 شده توسط مؤلفین به نام الگوریتم ساختار تعمیم  یافته دسته بندی  گروهی 
این سه  نتایج تحلیل توسط  از مقایسه  )GSGA4( استفاده کردند.   داده ها 
روش به این نتیجه رسیدند که مدل ساختار تعمیم  یافته دسته بندی  گروهی 
ایراداتی را که در به  کارگیری جداگانه مدل  های کلاسیک   داده ها می تواند 
دیده می  شود رفع کند و نتایج دقیق تری را در بحث پیش  بینی ارائه دهد ]6[.

نرخ جریان  روزانه  پیش  بینی  به   منظور   )2020( و همکاران5  پور  عاقل 
رودخانه زلیکی رود در شمال ایران با استفاده از بانک دبی روزانه برداشت 
 شده در ایستگاه  های هیدرومتری، از دو مدل آماری روش  های خود همبسته  
میانگین  همبسته   خود  روش  های  و   )ARMA6( متحرک  میانگین 
مصنوعی  هوش  مدل  سه  همراه  به   )ARIMA7( یکپارچه  متحرک 
 )8MLP( الگوریتم دسته بندی  گروهی  داده ها، الگوریتم پرسپترون چند لایه
مدل  دو  که  داد  نشان  آن  ها  تحقیقات  نتایج  کردند.  استفاده   ۹GRNNو
الگوریتم پرسپترون چند لایه و دسته بندی  گروهی  داده ها از دیگر مدل  های 
نام  برده در پیش  بینی روزانه نرخ جریان رودخانه دقت بالاتری داشتند و در 
بین این دو مدل پیش  بینی نیز، مدل دسته بندی  گروهی  داده ها اندکی نسبت 
به مدل الگوریتم پرسپترون چند لایه دارای دقت پیش بینی بالاتری می  باشد 

.]7[
کاوانیشی و همکاران )2010( فناوری تیکه  نگاری   صوتی رودخانه  ای را 
جهت پایش پیوسته و بلند مدت خصوصیات جریان رودخانه ها ابداع کردند 

1  Walton. et .al
2  Combinatorial GMDH Algorithm
3  Multilayer GMDH Algorithm
4  Generalized Structure of GMDH Algorithm
5  Aghelpour.et.al
6  Autoregressive Moving Average
7  Autoregressive Integrated Moving Average
8  Multilayer Perceptron
9  General Regression Neural Network

]8[. با استفاده از این روش، سرعت و دبی جریان ]۹[، رسوبات معلق ]10[، 
انرژی جریان های جزر و مدی ]11[ و دمای آب ]12[ اندازه گیری می شود.

مطالعات فراوانی به  منظور ارزیابی صحت داده های برداشت  شده توسط 
تیکه  نگاری   صوتی انجام  شده است؛ که در آن ها روش تیکه  نگاری  صوتی 

را با دیگر روش های اندازه گیری مقایسه کرده اند.
رودخانه  در  آب  دبی  اندازه گیری  برای   )2018( همکاران  و  کاوانیشی 
گونو واقع در استان هیروشیما ژاپن، به مدت 127 روز، نرخ جریان رودخانه 
و  کردند  اندازه گیری  نگاری   صوتی  تیکه   و  اشل  دبی-  روش  دو  توسط  را 
نتایج نشان داد که نرخ  جریان محاسبه  شده توسط روش دبی- اشل نسبت 
به روش تیکه  نگاری   صوتی داری دقت کمتری بوده چرا که اریبی نسبی10 
تیکه  نگاری  همچنین  است؛  بوده  محدوده ±20  در  اشل  دبی-  به  مربوط 
  صوتی توانسته است نامنظمی ها با طول  موج کوتاه را در سری زمانی نرخ 

جریان ثبت کند ]13[.
سوواف و کاوانیشی )201۹( دو روش دبی- اشل و تیکه  نگاری   صوتی به  
منظور اندازه گیری نرخ جریان رودخانه در هنگام سیلاب را با یکدیگر مقایسه 
کردند و نتایج نشان داد که تیکه  نگاری   صوتی دقت بیشتری در اندازه گیری 

دبی جریان غیردائمی دارد ]14[/.

در ایران نیز مطالعاتی با استفاده از روش تیکه  نگاری  صوتی به  منظور 
اندازه گیری سرعت جریان در رودخانه ها ]15[ و دریاچه ها ]16[، دمای آب 
دریاچه ها ]17[، بار معلق ]18[ و جریان های ساحلی ]1۹[ انجام  شده است. 
در نتیجه روش تیکه  نگاری  صوتی به  عنوان روشی کارآمد جهت اندازه گیری 
قابل   ]21[ سیلابی  و  نرمال  شرایط  در   ]20[ رودخانه ها  جریان  هنگام  به 

 استفاده است.
هدف اصلی این تحقیق پیش  بینی کوتاه  مدت نرخ جریان رودخانه گونو 
واقع در استان هیروشیما ژاپن با استفاده از داده های روش تیکه  نگاری  صوتی 
با روش دبی- اشل است. در این راستا یک بانک اطلاعاتی  و مقایسه آن 
دقیق با تفکیک زمانی بالا )30 ثانیه( به مدت شش ماه تهیه  شده؛ سپس 
توسط یکی از مدل  های کلاسیک الگوریتم دسته بندی گروهی داده  ها تحت 
اقدام به پیش  بینی  الگوریتم دسته بندی  گروهی  داده ها  عنوان مدل ترکیبی 
کوتاه  مدت نرخ جریان رودخانه با روش تیکه   نگاری   صوتی11 و مقایسه آن 
با روش دبی- اشل )تفکیک زمانی 1 ساعته( شده است و در نهایت تأثیر 
کاربرد فناوری تیکه   نگاری  صوتی بر افزایش دقت پیش  بینی کوتاه  مدت نرخ 

10  Relative Biases
11  Fluvial Acoustic Tomography 
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جریان بررسی  شده است؛ بنابراین نوآوری این تحقیق بررسی تأثیر داده های 
تیکه  نگاری  صوتی در دقت پیش بینی کوتاه  مدت به  صورت 1، 6، 12، 24، 

48 و 72 ساعته می باشد.

داده های تحقیق-  
روابط روش تیکه  نگاری  صوتی- 1- 2

در فناوری تیکه  نگاری  صوتی دو عدد ترانسدیوسر مطابق شکل 1 در 
دو طرف رودخانه قرار می گیرند و سپس با ارسال هم زمان امواج صوتی که 
u-) از نوع GPS کنترل می شوند؛ گیرنده های GPS توسط ماهواره های

blox LEA 6T(  می باشد و از اختلاف  زمان رفت  و برگشت امواج صوتی 

در آب، سرعت جریان و سپس دبی جریان محاسبه می شود ]۹[. 
ارسال  طریق  از  تیکه   نگاری   صوتی،  روش  در  سرعت  محاسبه  روش 
دو سویه امواج1 در محیط آبی می باشد. می دانیم که انتشار امواج صوتی در 
( در آن  , )x yU ( و سرعت جریان آب  , , )x y zC محیط آبی تابع سرعت صدا
محیط است؛ بنابراین زمان طی شده ی امواج صوتی بین دو ایستگاه بالادست 
و پایین دست که به  صورت هم زمان ارسال گردیده اند، بدین  صورت محاسبه 

می گردد ]8[.

1  Reciprocal sound transmission
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سرعت صوت  و  آب  جریان  متوسط  سرعت  فوق،  معادله ی  دو  حل  با 
حاصل خواهد شد:
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 ) ) / 2m up downt t t= − ایستگاه صوتی،  افقی بین دو  l فاصله  که 
در  متوسط  سرعت    اندازه  گیری  با  نتیجه  در  است.   up downt t t∆ = − و 
به   ) )mV رودخانه جریان  متوسط  سرعت   ، ) )mU صوتی امواج  راستای 

 
.[9] صوتینگاری  تیکه فناوریعملکرد . 1 شکل  

 Figure 1. Performance of FAT [9]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. عملکرد فناوری تیکه  نگاری  صوتی ]9[

Fig. 1. Performance of FAT [9].
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دست می  آید. در نهایت با استفاده از رابطه پیوستگی، دبی جریان برابر است 
با حاصل   ضرب سرعت متوسط جریان در مقطع عرضی رودخانه به دست 

می  آید.

(5)

down
m m

lt
C U




                                                                                                                                        )1( 

up
m m

lt
C U




                                                                                                                                                                                                           )2( 

 

m
m

lC
t

                                                                                                                                                             )3(         

2
m

m
CU t

l
                                                                                                                                                            )4( 

 

Cos
m

m
UV


                                                                                                                                                 )5(         

 
) ) SinmQ A H V                                                                                                                                        )6(   

 

2
) ) ) )

1

1 ) ) min
BN

B i i B
iB

AR y y
N 

                                                                                                         )7(    

0 1 iy a a x         1,2,...,i M                                  )8(     

 

0 1 2 ...i j m ly a a x a x a x         

1,2,...,i j l M                                               )9( 

1

1 1

) ) )) ))

) ) ))) ) )

n

l l
l

n n

l l
l l

p p
R

o o p p

 


 

 


 



 
                                                                                                                                             )11( 

1

1 n

l l
i

MAE o p
n 

                                                         )11( 

21 ) )
n

l l
i l

RMSE o p
n 

                                                                                                                 )12( 

 

(6)

down
m m

lt
C U




                                                                                                                                        )1( 

up
m m

lt
C U




                                                                                                                                                                                                           )2( 

 

m
m

lC
t

                                                                                                                                                             )3(         

2
m

m
CU t

l
                                                                                                                                                            )4( 

 

Cos
m

m
UV


                                                                                                                                                 )5(         

 
) ) SinmQ A H V                                                                                                                                        )6(   

 

2
) ) ) )

1

1 ) ) min
BN

B i i B
iB

AR y y
N 

                                                                                                         )7(    

0 1 iy a a x         1,2,...,i M                                  )8(     

 

0 1 2 ...i j m ly a a x a x a x         

1,2,...,i j l M                                               )9( 

1

1 1

) ) )) ))

) ) ))) ) )

n

l l
l

n n

l l
l l

p p
R

o o p p

 


 

 


 



 
                                                                                                                                             )11( 

1

1 n

l l
i

MAE o p
n 

                                                         )11( 

21 ) )
n

l l
i l

RMSE o p
n 

                                                                                                                 )12( 

 

  
 θ H است و  A مساحت مقطع عرضی بوده و تابعی از ارتفاع آب  که 

زاویه بین راستای دو فرستنده و جهت جریان رودخانه می باشد.

منطقه مورد مطالعه- 2- 2
این  در  نگاری  صوتی  تیکه   روش  توسط  که  رودخانه  دبی  داده های 
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است شامل شش ماه داده  برداری به فاصله 
مرتبه  میانگین متحرک  از  افزایش دقت  برای  ثانیه می  باشد که  زمانی 30 
می باشد.  دقیقه   10 داده  هر  زمانی  فاصله  بنابراین  است؛  استفاده  شده   20

این داده  ها مربوط به رودخانه گونو1 واقع در شهر میوشی استان هیروشیمای 
ژاپن می باشند؛ شکل 2 موقعیت و ایستگاه و دو سنجنده از یکدیگر را نشان 
می  دهد ]20[. شهر میوشی با میانگین دمای متغیر بین 8/5 تا 1۹/4 درجه 
سانتی گراد از مناطق سردسیر ژاپن می باشد. میانگین بارش این شهر 14۹2 
اصلی  دوشاخه  دارای  و  کیلومتر   1۹4 گونو  رودخانه  طول  است.  میلی متر 
سیجو2 و باسِن3 می باشد. بستر این رودخانه ساختار سنگدانه ای و تخته  سنگی 

دارد ]22[.
دقت  افزایش  در  تیکه   نگاری   صوتی  فناوری  نقش  ارزیابی  به  منظور 
پیش  بینی یک بانک داده  ای دیگر نیز تهیه  شده است که شامل دبی برداشت 
 شده کوتاه  مدت توسط روش دبی- اشل می  باشد؛ مدت  زمان برداشت هر 
تا مِی 2016  برابر یکدیگر و بین دسامبر سال 2015  بانک داده  ها  دو نوع 
بازه زمانی مشخصی، دبی محاسبه  شده توسط روش  برای  است. شکل 3 
تیکه   نگاری   صوتی، دبی- اشل و مقایسه این دو را نشان می  دهد. همچنین 
داده  های دبی- اشل استفاده  شده در این تحقیق به  صورت 1 ساعته برداشت 

 شده است.

1   Gono River
2  Saijo
3  Basen

 

 
 .[22] در سایت برداشت داده رودخانه گونو دستنییهای بالادست و پامحل قرارگیری ایستگاه. 2شکل 

Figure 2. Location of upstream and downstream stations at the Gono River site [20]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. محل قرارگیری ایستگاه های بالادست و پایین دست در سایت برداشت داده رودخانه گونو ]0 [.

Fig. 2. Location of upstream and downstream stations at the Gono River site [20].
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روش تحقیق-  
مدل پیش بینی ترکیبی الگوریتم دسته بندی گروهی داده ها- 1- 3

یادگیری  روش   GMDH1 یا  داده  ها  گروهی  دسته بندی  روش 
خودسامان دهی است که مدل سازی دستگاه های غیرخطی را انجام می  دهد. 
ساختن  برای  ایواکننو2  الکسی  توسط   1۹68 سال  در  بار  اولین  روش  این 
معادلات چندجمله ای مرتبه بالا ارائه شد که توانایی غلبه بر مشکلات مربوط 
را  استاندارد  رگرسیون  معادلات  در  خطی  وابستگی  و  معادله  پیچیدگی  به 
از روش  های کلاسیک دسته بندی گروهی داده  ها، مدل ترکیبی  دارد. یکی 
الگوریتم   .]6[ می باشد   )CGA3( داده  ها  گروهی  دسته بندی  الگوریتم 
دسته بندی گروهی داده  ها را یک روش یادگیری ابتکاری4 می  نامند؛ زیرا این 
روش قادر است مدل سازی سیستم  های پیچیده از نوع رگرسیون با درجات 

بالا را انجام دهد.
مدل ترکیبی الگوریتم دسته بندی گروهی داده  ها، یک مدل تک لایه از 
الگوریتم دسته بندی گروهی داده  ها است. به  منظور جلوگیری از بیش   برازش5 
مدل پیش  بینی ابتدا چینش داده  های مشاهداتی به  صورت تصادفی برهم زده 
1  Group Method of Data Handling
2  Alexey Ivakhnenko
3  Combinatorial GMDH Algorithm
4  Heuristic
5  Overfitting

 شده6 است و از بین این داده های برهم ریخته، 70 درصد داده  ها به  عنوان 
داده آموزشی و 30 درصد باقی   مانده نیز به  عنوان داده  های ارزیابی انتخاب 
داده  های  مجموعه  کا-فولد7  اعتبارسنجی  معیار  مطابق  سپس  می  شوند، 
آموزشی به  طور تصادفی به )K( زیر نمونه با حجم یکسان تفکیک می شود 
که در هر زیر نمونه با استفاده از فرآیند اعتبارسنجی تعداد )K-1( زیر لایه 
به  عنوان داده آموزشی و یکی به  عنوان مجموعه داده اعتبار سنجی در نظر 

گرفته می شود. در این تحقیق )K≤5( در نظر گرفته  شده است.
 ماتریس داده  های ورودی شامل تعداد )N( داده مشاهداتی مربوط به 
 )NA( پارامتر است. داده  های مشاهداتی به دو گروه داده  های آموزشی )M(
و داده  های ارزیابی )NB( تقسیم می شوند. از داده  های آموزشی برای تولید 
مدل بهینه استفاده می   شود، مدل بهینه با به حداقل رسیدن تابع تناسب8 زیر 

ساخته می  شود:
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6  Shuffle
7  k-fold cross-validation criteria
8  Fitness function

 
 .صوتینگاری  تیکهاشل و روش  -گیری شده توسط روش دبی مقایسه دبی اندازه. 3شکل 

Figure 3. Comparison of discharge measured by the Rating-Curve and the FAT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. مقایسه دبی اندازه گیری شده توسط روش دبی - اشل و روش تیکه  نگاری  صوتی.

Fig. 3. Comparison of discharge measured by the Rating-Curve and the FAT.
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 ) ) )i By ( و  لایه  هر  در  خروجی   ) iy ( ارزیابی،  داده های   )NB( که 
داده های مربوط به بخش ارزیابی می باشد.

برای رسیدن به مدل خروجی از قانون خاتمه جستجوی جامع1 استفاده 
می  شود. در هر لایه متغیر ورودی جدید، اعمال و با استفاده از تابع تناسب روند 
افزایش دقت، کنترل می  شود. در صورتی  که در مدل با افزایش متغیرهای 
جدید، بهبودی در عملکرد الگوریتم مشاهده نشود، مدل متوقف می  شود. لایه 
اول که متغیرهای ورودی آن در لایه های بعدی نیز عضوی ثابت می باشد به 

 صورت زیر تعریف می  شود:

(8)

down
m m

lt
C U




                                                                                                                                        )1( 

up
m m

lt
C U




                                                                                                                                                                                                           )2( 

 

m
m

lC
t

                                                                                                                                                             )3(         

2
m

m
CU t

l
                                                                                                                                                            )4( 

 

Cos
m

m
UV


                                                                                                                                                 )5(         

 
) ) SinmQ A H V                                                                                                                                        )6(   

 

2
) ) ) )

1

1 ) ) min
BN

B i i B
iB

AR y y
N 

                                                                                                         )7(    

0 1 iy a a x         1,2,...,i M                                  )8(     

 

0 1 2 ...i j m ly a a x a x a x         

1,2,...,i j l M                                               )9( 

1

1 1

) ) )) ))

) ) ))) ) )

n

l l
l

n n

l l
l l

p p
R

o o p p

 


 

 


 



 
                                                                                                                                             )11( 

1

1 n

l l
i

MAE o p
n 

                                                         )11( 

21 ) )
n

l l
i l

RMSE o p
n 

                                                                                                                 )12( 

 
                                                                               
اعضای غیرخطی نیز می توانند در لایه های بعدی به چندجمله ای اضافه  
این  در  موجود  ضرایب  می شوند،  مدل  در  پیچیدگی  ایجاد  باعث  و  شده 

1  The comprehensive search termination rule

معادلات برای هر لایه توسط روش حداقل مربعات2 به دست می آید. حالت 
کلی معادلات در لایه )m( به  صورت زیر تعریف می شود:
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و  وزنی  ضرایب   { }0 1 2, , ,..., ma a a a  ،)8 و   ۹( روابط  در 
} داده های ورودی در هر لایه می باشند. }, ,...,i j lx x x

تهیه  شده  متفاوت  داده ای  بانک  دو  برای  الگوریتم فوق  از  استفاده  با   
توسط دبی- اشل و تیکه  نگاری  صوتی، پیش  بینی کوتاه  مدت برای بازه  های 
انجام  به  منظور  می  شود.  انجام  ساعته   72 و   48  ،24  ،12  ،6  ،1 زمانی 
محاسبات فوق از نرم افزار Wolfram Mathematica 12.1 استفاده 
 شده است. در شکل 4 ساختار کلی آن نشان داده  شده است؛ مطابق با این 
2  Least Squares

 
 .[6] هابندی گروهی دادهدستهمدل ترکیبی الگوریتم کلی  ساختار. 4شکل 

Figure 4.The general structure of the CGA algorithm [6].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. ساختار کلی مدل ترکیبی الگوریتم دسته بندی گروهی داده ها ]6[.

Fig. 4. The general structure of the CGA algorithm [6]. 
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شکل در گام اول داده های ورودی به دو بخش داده های آموزشی و ارزیابی 
تقسیم می شوند. در گام دوم لایه های متفاوت برای توصیف پیچیدگی مدل ها 
ایجاد می شود و  تشکیل می شود. در گام سوم ساختار چندجمله ای  مدل ها، 
ضرایب هر چند جمله ای محاسبه می شود؛ سپس در گام چهارم مدل بهینه در 
هر لایه انتخاب می شود؛ در گام پنجم مدل اضافی برای لایه بعدی ساخته 
می شود و گام های 2 تا 5 مجدد تکرار می شوند، اگر مطابق با معیار AR مدل 
بهبود یافت، مجدد لایه های بعدی ساخته و مراحل 2 تا 5 طی می شوند؛ در 

غیر این صورت حلقه، به خاتمه جستجوی مدل بهینه می رسد.

معیار ارزیابی عملکرد- 2- 3
برای ارزیابی عملکرد پیش بینی انجام  شده از شاخص های آماری ضریب 
میانگین  جذر  خطای   ،)MAE2( خطا  مطلق  میانگین   ،)1R( همبستگی 
مربعات )3RMSE( و میانگین خطای نسبی )MARE4( مطابق آنچه در 

ذیل به آن  ها اشاره  شده است استفاده می  شود:

(10)

down
m m

lt
C U




                                                                                                                                        )1( 

up
m m

lt
C U




                                                                                                                                                                                                           )2( 

 

m
m

lC
t

                                                                                                                                                             )3(         

2
m

m
CU t

l
                                                                                                                                                            )4( 

 

Cos
m

m
UV


                                                                                                                                                 )5(         

 
) ) SinmQ A H V                                                                                                                                        )6(   

 

2
) ) ) )

1

1 ) ) min
BN

B i i B
iB

AR y y
N 

                                                                                                         )7(    

0 1 iy a a x         1,2,...,i M                                  )8(     

 

0 1 2 ...i j m ly a a x a x a x         

1,2,...,i j l M                                               )9( 

1

1 1

) ) )) ))

) ) ))) ) )

n

l l
l

n n

l l
l l

p p
R

o o p p

 


 

 


 



 
                                                                                                                                             )11( 

1

1 n

l l
i

MAE o p
n 

                                                         )11( 

21 ) )
n

l l
i l

RMSE o p
n 

                                                                                                                 )12( 

 

(11)

down
m m

lt
C U




                                                                                                                                        )1( 

up
m m

lt
C U




                                                                                                                                                                                                           )2( 

 

m
m

lC
t

                                                                                                                                                             )3(         

2
m

m
CU t

l
                                                                                                                                                            )4( 

 

Cos
m

m
UV


                                                                                                                                                 )5(         

 
) ) SinmQ A H V                                                                                                                                        )6(   

 

2
) ) ) )

1

1 ) ) min
BN

B i i B
iB

AR y y
N 

                                                                                                         )7(    

0 1 iy a a x         1,2,...,i M                                  )8(     

 

0 1 2 ...i j m ly a a x a x a x         

1,2,...,i j l M                                               )9( 

1

1 1

) ) )) ))

) ) ))) ) )

n

l l
l

n n

l l
l l

p p
R

o o p p

 


 

 


 



 
                                                                                                                                             )11( 

1

1 n

l l
i

MAE o p
n 

                                                         )11( 

21 ) )
n

l l
i l

RMSE o p
n 

                                                                                                                 )12( 

 

(12)

down
m m

lt
C U




                                                                                                                                        )1( 

up
m m

lt
C U




                                                                                                                                                                                                           )2( 

 

m
m

lC
t

                                                                                                                                                             )3(         

2
m

m
CU t

l
                                                                                                                                                            )4( 

 

Cos
m

m
UV


                                                                                                                                                 )5(         

 
) ) SinmQ A H V                                                                                                                                        )6(   

 

2
) ) ) )

1

1 ) ) min
BN

B i i B
iB

AR y y
N 

                                                                                                         )7(    

0 1 iy a a x         1,2,...,i M                                  )8(     

 

0 1 2 ...i j m ly a a x a x a x         

1,2,...,i j l M                                               )9( 

1

1 1

) ) )) ))

) ) ))) ) )

n

l l
l

n n

l l
l l

p p
R

o o p p

 


 

 


 



 
                                                                                                                                             )11( 

1

1 n

l l
i

MAE o p
n 

                                                         )11( 

21 ) )
n

l l
i l

RMSE o p
n 

                                                                                                                 )12( 
 

(13)1 ) )
n

l l

i l l

o p
MARE

n o


                                                                                                                   )13( 

2
, ,

1

, ,

) )
1

) )

N

o i F i
i

NS N

o i o l
i l

Q Q
E

Q Q





  
  
   




    1NSE                                                                                    )14 (   

 

 

lP به ترتیب دبی مشاهداتی و دبی پیش بینی  lO و  که در روابط فوق 
دبی  میانگین  و  مشاهداتی  دبی    میانگین  ترتیب  به  و    O هست؛   شده 

1  Correlation Coefficient
2  Mean absolute error
3  Root mean square error
4  Mean absolute relative error

پیش بینی  شده هستند همچنین  نیز تعداد کل داده  ها ورودی می  باشد. 
MAE و RMSE دقت برازش و انحراف میان داده های مشاهداتی 

نشان  برای   RMSE نشان می دهند. شاخص  را  پیش بینی  شده  مقادیر  و 
دادن توزیع نرمال خطای پیش بینی  شده کاربرد دارد و برای همه مدل  های 
پیش  بینی مناسب نیست ]23[. از شاخص MEA برای محاسبه قدر مطلق 
 .]24[ می  شود  استفاده  پیش بینی  شده  و  مشاهداتی  مقادیر  میان  اختلاف 
MARE نشان  دهنده خطای نسبی میان مقادیر پیش بینی  شده نسبت به 

مقادیر مشاهداتی می  باشد. شاخص R نیز مقداری بین ]1+ و 1-[ می  باشد 
که کوواریانس داده  های پیش بینی  شده را مشخص می  کند؛ همچنین برای 
ارزیابی مدل بهینه از ضریب نشَ- ساتکلیف5 نیز استفاده  شده است که رابطه 

آن به  صورت زیر می  باشد ]25[.
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F, دبی پیش بینی  شده و  iQ O, دبی مشاهداتی،  iQ در رابطه فوق 
O, میانگین دبی مشاهده  شده می  باشد. هر چه معیار نشَ-ساتکلیف به  iQ

یک نزدیک  تر باشد مدل، دارای کارایی بهتری می  باشد.

نتایج4و4بحث-44
در این پژوهش با توجه به این  که جنس داده های ورودی، دبی برداشت 
 شده در رودخانه می باشد؛ بنابراین ماتریس داده های ورودی، با ایجاد تأخیرهای 
زمانی6 مورد نیاز بر روی سری زمانی دبی، ساخته می  شود. ماتریس داده های 
هدف نیز شامل دبی برداشت  شده در رودخانه می  باشد، سپس با استفاده از 
پیش بینی های  به  اقدام  داده  ها،  گروهی  دسته بندی  الگوریتم  ترکیبی  مدل 
کوتاه  مدت، برای بازه  های زمانی 1، 6، 12، 24، 48 و 72 ساعته می  شود. در 
نهایت به  منظور بررسی تأثیر نوع داده   برداری بر روی دقت پیش  بینی، کلیه 
از فنّاوری  با استفاده  فرایندهای ذکر شده علاوه بر داده های برداشت  شده 
نیز  برداشت  شده توسط دبی- اشل  بر روی  داده های  تیکه   نگاری   صوتی، 
تکرار شد. به  منظور ارزیابی اطلاعات به  دست  آمده، از شاخص های آماری 
مختلفی جهت بررسی عملکرد هر یک از روابط استفاده می شود؛ زیرا یک 
5  Nash-Sutcliffe
6  Lags
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شاخص آماری به  تنهایی نمی  تواند بیانگر خوبی از دقت روش های مختلف 
MARE و   ،MAE  ،RMSE  ،R از معیار  های  این پژوهش  باشد. در 

نشَ- ساتکلیف )ENS( استفاده  شده است.
ترکیبی  مدل  توسط  شده  انجام   مدل سازی  نتیجه   1 جدول  با  مطابق 
برای  پیش  بینی  دقت  که  داد  نشان  داده  ها  گروهی  دسته بندی  الگوریتم 
داده  های تیکه   نگاری   صوتی بالاتر از داده  های تهیه  شده توسط روش دبی- 
اشل می باشد. به  عنوان  مثال RMSE برای پیش  بینی 1 ساعته انجام  شده 
ثانیه است؛ در  بر  نگاری  صوتی 2/105 متر مکعب  تیکه   بر روی  داده های 
حالی  که همین شاخص برای پیش  بینی 1 ساعته بر روی داده های دبی- اشل 
تقریباً دو برابر شده و به مقدار 4/12 مترمکعب بر ثانیه می  رسد. با افزایش 

افزایش  حالت  دو  هر  برای  پیش  بینی  خطای  چه  گر  پیش  بینی  زمانی  بازه 
می  یابد؛ اما همچنان خطای پیش  بینی بر روی  داده های تیکه   نگاری   صوتی 
 RMSE کمتر است؛ به  طوری  که برای پیش  بینی 24 ساعته مقدار اختلاف
بین دو حالت تقریباً به سه برابر رسیده و از مقدار 14/637 متر مکعب بر ثانیه 
به مقدار 41/661 می  رسد. این اختلاف را می  توان با بررسی دیگر معیارهای 

ارزیابی نیز مشاهده کرد.
زمانی  بازه  افزایش  با  ساتکلیف   – نشَ  معیار  با  مطابق  همچنین 
پیش  بینی تا 12 ساعته برای داده  های تیکه  نگاری  صوتی دقت پیش  بینی 
کاهش  پیش  بینی  دقت  ساعته   24 زمانی  بازه  برای  دارد.  ملایمی  کاهش 
زمانی  بازه  افزایش  با  اشل  دبی-  داده  های  برای  می  کند.  پیدا  محسوسی 

جدول 1. نتایج پیش بینی کوتاه  مدت انجام  شده بر روی  داده های تیکه نگاری صوتی و دبی- اشل

Table 1. Results of short-term forecasts prediction performed on FAT and discharge data.
 اشل -صوتی و دبی نگاری ی تیکههاداده یروبر  شده انجام مدت کوتاهبینی نتایج پیش. 1 جدول

Table 1. Results of short-term forecasts prediction performed on FAT and discharge data. 
 

 
 ورودی هاینوع داده

 
بازه زمانی 

 ()ساعت ینیبپیش
 

 
 
R 
 
 

 
 

RMSE 
/S)3(M 

 
 

MAE 

 
 

MARE 
 
 

 
 

NSE 

 

 

 
 
 

 

1 89/0 101/2 11/1 021/0 89/0 

۶ 79/0 759/5 43/4 035/0 7۶/0 

۲9 7۶/0 909/7 9۲۶/3 055۲/0 73/0 

93 73/0 ۶49/۲3 007/۶ 09۶9/0 88/0 

38 89/0 495/99 39/7 ۲۲79/0 94/0 

99 53/0 4۶۲/97 07/۲3 ۲879/0 53/0 

 
1 89/0 12/4 11/1 00/0 80/0 

۶ 7۲/0 ۶99/۲7 88/9 07۶/0 83/0 

۲9 98/0 ۲97/4۲ 79/۲4 ۲99/0 ۶۲/0 

93 54/0 ۶۶۲/3۲ ۲۲/99 983/0 99/0 

38 43/0 ۶0/39 08/9۶ 49۶8/0 ۲9/0 

99 40/0 7۶/35 4۲۲/97 487۲/0 ۲۲/0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشل -دبی  

صوتی نگاری تیکه  
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پیش  بینی، شدت کاهش دقت افزایش می  یابد؛ به  طوری  که ضریب نشَ- 
ساتکلیف بین بازه زمانی 12 و 24 ساعته به ترتیب از مقادیر 0/۹4 و 0/88 
برای داده های تیکه  نگاری  صوتی به مقادیر 0/61 و 0/27 برای داده های 

دبی- اشل کاهش می  یابد.
و  پیش بینی  شده  مقادیر  بین  مقایسه  نقطه  ای  نمودار  های     6 شکل 
مربوط  برازش  بهترین  نمودار  ها  این  با  نشان می  دهد. مطابق  را  مشاهداتی 
به پیش  بینی 1 ساعته داده  های تیکه  نگاری  صوتی است. هر چه بازه زمانی 
افزایش پیدا می  کند، تعداد داده  های پیش بینی  شده با محدوده خطای ±%10  
توسط  انجام  شده  پیش  بینی  برای  داده  ها  این  پراکندگی  می  شوند.  بیشتر 
داده  های تیکه  نگاری  صوتی بین بازه  های زمانی 6 و 12 ساعته از محدوده 
مذکور تفاوت چندانی ندارد در حالی  که برای بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعته 
پراکندگی داده ها، با خطای بیش از 10%± افزایش چشم  گیری پیدا می  کند 
اما برای پیش  بینی انجام  شده بر روی  داده های دبی- اشل این پراکندگی با 
افزایش بازه زمانی از 1 ساعته تا 72 ساعته مرتب در حال افزایش است. اعداد 
مربوط به نَش – ساتکلیف )ENS(، برای پیش بینی های 48 و 72 ساعته انجام  

شده، نشان می دهد که پیش بینی انجام  شده بر روی داده های دبی- اشل در 
این بازه دارای دقت مناسبی نیستند؛ به  طوری  که عدد نشَ – ساتکلیف به 
ترتیب )0/12 و 0/11( می باشد در حالی همین عدد برای پیش بینی انجام  شده 
بر روی تیکه  نگاری  صوتی )0/73 و 0/54( می باشد و دقت نسبتاً خوبی دارند.

تیکه  روی  داده های  بر  انجام  شده  پیش  بینی  دقت  که  از دلایلی  یکی 
  نگاری   صوتی بیشتر است؛ تفکیک زمانی بالای برداشت داده  ها می  باشد. با 
توجه به این  که زمان برداشت داده ها در روش تیکه  نگاری  صوتی هر 30 
ثانیه و فاصله زمانی برداشت نرخ جریان در روش دبی- اشل هر 1 ساعت 
یک  بار می باشد بنابراین تغییرات نرخ جریان در روش تیکه  نگاری  صوتی 
نسبت به دبی- اشل به  صورت جزئی تر در حال ثبت است و همین جزئیات 
بیشتر، مدل پیش بینی را برای یافتن روابط دقیق تر به  منظور پیش بینی کوتاه 
و   ]۹ و   13 و   14[ داده  ها  برداشت  بالای  دقت  این  و  می کند   مدت کمک 
فاصله زمانی کم برداشت آن  ها باعث می  شود با افزایش بازه زمانی نیز دقت 
پیش  بینی نسبت به پیش  بینی انجام  شده بر روی  داده های دبی- اشل کاهش 
شدیدی پیدا نکند. شکل 5 نشان  دهنده تفاوت میان برداشت داده ها، میان 

      

      
.اشل برای دو پیک جریان -صوتی و دبی نگاری توسط تیکه شده برداشتمقایسه جزئیات نرخ جریان . 5 شکل  

Figure 5. Comparison of flow rate details collected by FAT and Rating-Curve methods for two flow peaks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. مقایسه جزئیات نرخ جریان برداشت  شده توسط تیکه  نگاری  صوتی و دبی- اشل برای دو پیک جریان

Fig. 5. Comparison of flow rate details collected by FAT and Rating-Curve methods for two flow peaks.
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   ±12% ساعته با محدوده خطای 6و  1های زمانی و مشاهداتی برای بازه شده ینیبشیپای بین مقادیر ای مقایسهنمودار نقطه (الف. 6شکل 

Figure 6-a. Comparative Scatter diagram between forecasted and observed values for 1 and 6 hours-ahead 
with an error range of 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. الف( نمودار نقطه ای مقایسه ای بین مقادیر پیش بینی  شده و مشاهداتی برای بازه های زمانی 1 و 6 ساعته با محدوده خطای ±10%  

Fig. 6. a. Comparative Scatter diagram between forecasted and observed values for 1 and 6 hours-ahead with 
an error range of 10%. 
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  ±12% ساعته با محدوده خطای 24و  12های زمانی و مشاهداتی برای بازه شده ینیبشیپای بین مقادیر ای مقایسهنمودار نقطه (ب. 6شکل 

Figure 6-b. Comparative Scatter diagram between forecasted and observed values for 12 and 24 hours-ahead 
with an error range of 10%.  

 

 

 

 

 

 

شکل 6. ب( نمودار نقطه ای مقایسه ای بین مقادیر پیش بینی  شده و مشاهداتی برای بازه های زمانی  1 و 4  ساعته با محدوده خطای  ±10%  

Fig. 6. b. Comparative Scatter diagram between forecasted and observed values for 12 and 24 hours-ahead 
with an error range of 10%. 
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تیکه  نگاری  صوتی و دبی- اشل می باشد؛ همان طور که در شکل 5 مشخص 
است داده های تیکه  نگاری  صوتی برای دو پیک متفاوت به  خوبی جزئیات 
تغییرات نرخ جریان را نسبت به دبی- اشل نشان می دهند؛ بنابراین تیکه  نگاری 

 صوتی جزئیات بیشتری از نوسانت دبی را نسبت به دبی- اشل نشان می دهد.
همان طور که شکل   7 نشان می  دهد؛ استفاده از داده  های تیکه   نگاری   

الگوریتم  که  می  شود  باعث  جریان  نرخ  مدت  کوتاه    پیش  بینی  در  صوتی 
پیش  بینی کننده، تغییرات ناگهانی دبی رودخانه را پیش  بینی کند. به  عنوان  
مثال در تاریخ 2016/01/20 برای رودخانه مورد مطالعه، یک پیک سیلاب 
ناگهانی مشاهده می  شود. استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم دسته بندی گروهی 
داده  ها در این تحقیق نشان داد که این مدل پیش  بینی، پیک سیلاب را برای 

 
   ±12% با محدوده خطای ساعته 22و  44های زمانی و مشاهداتی برای بازه شده ینیبشیپای بین مقادیر ای مقایسهنمودار نقطه (ج. 6شکل 

Figure 6-c. Comparative Scatter diagram between forecasted and observed values for 48 and 72 hours-ahead 
with an error range of 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. ج( نمودار نقطه ای مقایسه ای بین مقادیر پیش بینی  شده و مشاهداتی برای بازه های زمانی 48 و 72 ساعته با محدوده خطای  ±10%  

Fig. 6. c. Comparative Scatter diagram between forecasted and observed values for 48 and 72 hours-ahead 
with an error range of 10%. 
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 .صوتی نگاری های تیکهبرای داده شده ینیبشیپنمودار مقایسه بین دبی مشاهداتی و  (الف. 2شکل 

Figure 7-a. Comparison diagram between observed and forecasted streamflow for FAT data.  
 

شکل 7. الف( نمودار مقایسه بین دبی مشاهداتی و پیش بینی  شده برای داده های تیکه نگاری صوتی. 

Fig. 7. a. Comparison diagram between observed and forecasted streamflow for FAT data. 
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 اشل. -های دبیبرای داده شده ینیبشیپنمودار مقایسه بین دبی مشاهداتی و  (ب. 2شکل 

Figure 7-b. Comparison diagram between observed and forecasted streamflow for Rating-Curve data. 
شکل 7. ب( نمودار مقایسه بین دبی مشاهداتی و پیش بینی  شده برای داده های دبی- اشل.

Fig. 7. b. Comparison diagram between observed and forecasted streamflow for Rating-Curve data. 
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بهتر و دقیق تر  تیکه   نگاری   صوتی  بر روی  داده های  انجام  شده  پیش بینی 
از پیش  بینی انجام  شده بر روی  داده های دبی- اشل پیش  بینی کرده است. 
این موضوع را با مقایسه دیگر پیک  های سیلاب نیز می  توان مجدد مشاهده 
کرد. با توجه به این  که یکی از اهداف اصلی پیش  بینی کوتاه  مدت، کنترل 
بنابراین استفاده از داده  های تیکه  نگاری  صوتی در بحث  سیلاب می  باشد؛ 
پیش بینی می  تواند اطمینان بیشتری برای رسیدن به یک پیش  بینی دقیق  تر 

برای مهندسین ایجاد کند.

نتیجه4گیری-54
داده  ای  بانک  نوع  دو  روی  بر  انجام  شده  کوتاه  مدت  پیش  بینی  نتایج 
متفاوت تیکه   نگاری   صوتی و دبی- اشل نشان داد که به  طور کلی الگوریتم 
الگوریتم  مدل  های  از  یکی  که  داده  ها  گروهی  دسته بندی  ترکیبی  مدل 
در  مناسبی  دقت  دارای  هست  کلاسیک  داده  های  گروهی  دسته بندی 
پیش بینی کوتاه   مدت می  باشد. دقت پیش  بینی انجام  شده فارغ از بانک داده   
مورد استفاده با افزایش   بازه زمانی پیش بینی کاهش می  یابد. به  طوری  که 
بیشترین دقت مربوط به پیش بینی های 1 ساعته و کمترین دقت مربوط به 

پیش  بینی  های 72 ساعته است.
تیکه  نگاری  روی  داده های  بر  انجام  شده  مدت  کوتاه   پیش  بینی  دقت 
دقت  این  بودن  بالا  علت  می  باشد.  اشل  دبی-  داده  های  از  بیشتر   صوتی 
پیش  بینی نیز، تفکیک زمانی بالای برداشت داده  ها و صحت بالای داده  های 
برداشت  شده می باشد؛ بنابراین می  توان نتیجه گرفت که کاربرد تیکه  نگاری 
  صوتی باعث می  شود الگوریتم استفاده  شده برای پیش  بینی به نتایج بهتر و 
دقیق  تری برسد. همچنین کاربرد داده  های تیکه  نگاری   صوتی می  تواند در 
کننده  پیش  بینی  مدل  به  سیلاب  پیک  های  برای  پیش بینی  دقت  افزایش 

کمک کند.
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