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مقدمه- 1
شبکه  های توزیع آب یکی از زیرساخت  های شهری است که وظیفه  ی 
انتقال آب شرب از منابع تامین به نقاط مصرف را به عهده دارند. به دلیل کمبود 
شدید منابع آب شرب، شناسایی عوامل موثر بر هدررفت آب از شبکه  ها، در 
راستای حفظ و مدیریت منابع آب امری ضروری است. از جمله عوامل مهم   
که سبب تشدید نشت در شبکه توزیع آب شهری می   شود، شامل خوردگی 
و پوسیدگی لوله   ها، مشکلات طراحی، نگهداری نامناسب، بار ترافیکی روی 
معابر، سربارهای استاتیکی و دینامیکی، تغییرات شدید آب و هوایی، حفاری 
معابر، جنس نامرغوب لوله   ها و اتصالات، اجزای غیراستاندارد و فشار بالای 
بهره  برداری می  باشد. در این میان با افزایش عمر شبکه، اثر بسیاری از این 
عوامل تشدید شده و در پی آن نشت نیز افزایش می   یابد ]1[. تعاریف مختلفی 
برای تلفات آب و نشت از شبکه  ها به کار برده می  شود. آب به حساب نیامده 
به صورت مابه   التفاوت حجم کل آب ورودی به شبکه و حجم آب اندازه  گیری 
شده از طریق کنتور مشترکین تعریف می  شود و در برگیرنده تلفات فیزیکی 

آب  از  قسمت  آن  به  فیزیکی  تلفات  می   باشد.  غیرفیزیکی  تلفات  و  )نشت( 
تولیدی گفته می   شود که به صورت نشت ناشی از شکستگی لوله   ها و خرابی 
اتصالات، شیرآلات و پمپ   ها، سرریز و نشت از مخازن، از شبکه توزیع آب 
خارج گردیده و امکان مصرف آن به وسیله مصرف کننده سلب شده است 
]2[. مقدار نشت، ارتباط مستقیمی با فشار آب دارد. به طوری که با کاهش 
پیدا  کاهش  شدت  به  آن  مقدار  آب،  توزیع  شبکه های  در  فشار  مدیریت  و 
می   کند ]3[. به منظور مدیریت فشار در شبکه  های توزیع آب پژوهش  های 
متعددی انجام شده است که در آن ها از روش  های مختلف بهره  برداری جهت 
بهبود  به  منجر  که  شده  گرفته  بهره  شبکه  تاسیسات  و  تجهیزات  کنترل 
عملکرد شبکه ها گردیده است. از جمله این روش  ها می  توان به بهره  برداری 
به  تبدیل  با ظرفیت  توربین  از پمپ و  بهره برداری ترکیبی  بهینه پمپ  ها و 
تنظیم  با  مخزن    سیستم  از  شده  برنامه  ریزی  بهره  برداری   ،]7-4[ همدیگر 
بهره  برداری  یا  و   ]8[ شبانه  روز  مختلف  ساعت   های  در  مخزن  تراز  تغییرات 
بهینه از انواع شیرها مانند شیرهای قطع و وصل جریان و شیرهای کنترل 
جریان و شیرهای فشارشکن به صورت مجزا یا در کنار سایر تاسیسات قابل 
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برنامه  ریزی شبکه مانند پمپ  ها و توربین  ها ]13-11[ اشاره کرد.
از  فشارشکن  شیرهای  برنامه  ریزی،  قابل  شیرهای  انواع  بین  در 
قرار  استفاده  مورد  مختلفی  تحقیقات  در  که  می  باشد  شیرها  پرکاربردترین 
آب  توزیع  شبکه هاي  در  نشت  میزان  واسطی کاهش  و  تابش  است.  گرفته 
خویت  و  جو  نمونه  شبکه  در  اضافي  فشار  نمودن  حداقل  طریق  از  شهري 
قالب  در  خطا  مربعات  حداقل  روش  از  تحقیق  این  در  کردند.  بررسی  را 
تولباکس متلب برای بهینه  سازی برنامه  ریزی ساعتی شیرهای فشارشکن با 
هدف حداقل نمودن فشار اضافي در گره  ها استفاده شده است. برای تحلیل 
هیدرولیکی شبکه از روش مبتنی بر فشار استفاده شده و نتایج بهینه  سازی 
اساس  بر  است.  شده  ارزیابی  شبکه  لوله  های  در  نشت  تغییرات  صورت  به 
نتایج حداقل کردن فشار اضافه ضمن کاهش فشار و نشت در شبکه، شرایط 
اویلا و همکاران  نیز فراهم می  کند ]1[.  را  سرویس  دهی مطلوب در شبکه 
مدیریت فشار به منظور کاهش نشت در شبکه  های توزیع آب با به کارگیری 
شیرهای فشارشکن را بررسی کردند. در این تحقیق با شبیه سازی مدل شبکه 
با فشار بالای شبکه  توزیع آب شهر آزوگوئس در کشور اکوادور، زون  های 
شناسایی و با نصب شیرهای فشارشکن مقادیر فشار اضافی در آن ها مدیریت 
شده و در نتیجه نشت از شبکه کاهش یافته است ]9[. گونجر و همکاران 
افزایش عملکرد شبکه توزیع آب شهر دنیزلی ترکیه را با استفاده از مدیریت 
فشار و به کارگیری سیستم های پایگاه داده مورد بررسی قرار دادند. آن ها در 
این تحقیق ابتدا بحث زون  بندی شهر به زون  های کوچک  تر و نصب شیرهای 
فشارشکن در موقعیت  های مناسب زون  ها را مطرح کردند و این موضوع را 
از یک سیستم اسکادا جهت پایش  با استفاده  با جمع  آوری داده  های شبکه 
و کنترل عملکرد زون  بندی و نصب شیر فشارشکن تلفیق کردند. در مرحله 
پایش، داده های فشار در برخی گره ها و دبی جریان در برخی لوله  ها قرائت و 
به اتاق فرمان ارسال شد، تا همزمان برنامه  ریزی شیرآلات انجام شود، نتایج 
نشان داد که روش پیاده شده در شهر دنیزلی در کاهش فشار اضافی و نشت 
شبکه موثر بوده است ]15[. دینی و اسدی افزایش کارایی هیدرولیکی شبکه 
شیرها  تنظیم  ساعتی  برنامه  و  موقعیت  بهینه  سازی  با  را  واقعی  آب  توزیع 
بر  و  از شاخص مکان یابی شیرها  استفاده  با  این تحقیق  در  بررسی کردند. 
اساس یک روش بهینه  سازی با هدف بیشینه  سازی قابلیت اطمینان شبکه، 
موقعیت بهینه شیرها تعیین و بعد از آن برنامه ساعتی تنظیم شیرهای فوق 
تنظیم شده است. این روش بر روی یک شبکه نمونه و یک شبکه واقعی 
پیاده شده است و نتایج نشان داده است که قابلیت اطمینان شبکه افزایش 
مدیریت  همکاران  و  جعفری اصل   .]10[ است  یافته  کاهش  شبکه  نشت  و 

شهری  آب  توزیع  سیستم  های  در  نشت  کردن  کمینه  هدف  با  فشار  بهینه 
تابع  از  تحقیق  این  در  کردند.  بررسی  را  فشارشکن  شیرهای  از  استفاده  با 
نشت  مدیریت  برای  فشار  قیود  رعایت  کنار  در  نشت  کردن  کمینه  هدف 
بهینه  سازی  برای  عسل  زنبور  جامعه  الگوریتم  و  است  شده  استفاده  شبکه 
برنامه ریزی شیرهای فشارشکن استفاده شده است. نتایج نشان می  دهد که با 
به کارگیری این روش و برنامه  ریزی شیرهای فشارشکن، میزان نشت نسبت 
به قبل از برنامه  ریزی کاهش محسوسی دارد ]14[. ثاقبیان و همکاران کارائی 
هیدرولیکی شبکه  های توزیع آب با تنظیم بهینه شیرهای فشارشکن با دو تابع 
هدف بیشینه  سازی قابلیت اطمینان و کمینه  سازی نشت لحظه ای را بررسی 
تغییرات  بازه  با  مورچگان  جامعه  الگوریتم  از  تحقیق  این  در  آن ها  کردند. 
محدودیت  اعمال  برای  همچنین  کردند.  استفاده  شیرها  خروجی  هد  متغیر 
حداقل فشار در شبکه حالت  های مختلف حداقل فشار از 26 متر تا 30 در نظر 
گرفتند و به صورت تابع پتالتی به تابع هدف بیشینه  سازی قابلیت اطمینان و 
تابع هدف نشان می  دهد  نتایج دو  کردند. مقایسه  اضافه  نشت  کمینه  سازی 
که در حالت بیشینه  سازی قابلیت اطمینان شبکه، مقادیر قابلیت اطمینان بهتر 
از حالت کمینه  سازی نشت است و در حالت کمینه  سازی نشت مقادیر نشت 
کمتر از حالت بیشینه  سازی قابلیت اطمینان می باشد که با توابع هدف مدل 
بهینه  سازی همخوانی دارد. همچنین با افزایش قید حداقل فشار از 26 متر به 
30 متر، به طور متوسط قابلیت اطمینان و نشت شبکه هر دو افزایش یافته 

است ]17 و 16[.
به طور کلی تحقیقات خیلی زیادی در ارتباط با مدیریت فشار در شبکه های 
واقعی  و  نمونه  در شبکه  های  برنامه  ریزی شیرهای فشارشکن  با  آب  توزیع 
انجام شده است که در اکثر آن ها، توابع هدف تحقیق به صورت کمینه  سازی 
مازاد فشار و یا بیشینه  سازی قابلیت اطمینان بوده است و موضوع کمینه سازی 
مستقیم مقادیر نشت از شبکه های توزیع آب در تحقیقات محدودی مورد توجه 
قرار گرفته است ]13 و 12[. همچنین تحقیقات محدودی وجود دارند که در 
آن ها موضوع عملکرد شبکه توزیع آب واقعی متناسب با مکان یابی شیرهای 
فشارشکن موجود در شبکه مورد مقایسه قرار گرفته باشد. در این تحقیق با 
تمرکز بر این دو موضوع، کمینه   سازی مقادیر نشت ساعتی شبکه توزیع آب 
شهر کلیبر با مکان یابی بهینه شیرهای فشارشکن و تنظیم بهینه هد تنظیمی 
آن ها بررسی شده است. برای مکان یابی بهینه شیرهای فشارشکن از شاخص 
مکان یابی استفاده شده است. مدل   سازی هیدرولیکی شبکه در نرم  افزار ایپانت 
و بهینه   سازی هد تنظیمی شیرهای فشارشکن با استفاده از الگوریتم جامعه 

مورچگان در محیط نرم  افزار متلب انجام شده است.



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 12، سال 1401، صفحه 4511 تا 4526

4513

مواد و روش ها- 2
مدل  سازی هیدرولیکی- 1- 2

تحلیل هیدرولیکي شبکه   هـای توزیع آب در قالب تحلیل معادلات حاکم 
معادلات  گره  ها،  در  جریان  پیوستگي  معادلات  شامل  سیـستم   هـا  این  بر 
جریان در لوله  ها و افت انرژي در حلقه  ها و به دو روش، تحلیل هیدرولیکی 
  HDSM2یا تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار DDSM1 مبتنی بر تقاضا
است  این  بر  فرض  تقاضا،  بر  مبتنی  هیدرولیکی  تحلیل  در  می  شود.  انجام 
که مقادیر تقاضا در گره  ها ثابت است و در فرآیند تحلیل مدل شبکه تامین 
می شود. در مقابل در تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار، تامین تقاضای گرهی 
مشروط بر تامین فشار در گره  ها می  باشد و برای حالت  های بحرانی شبکه 
که امکان تخطی از مقادیر قید حداقل فشار شبکه وجود دارد، عملکرد بسیار 
بهتری دارد. در این تحقیق، روش مبتنی بر تقاضا برای تامین تقاضا در گره  ها 
و روش مبتنی بر فشار برای مدل سازی مقادیر نشت در گره  ها به کار گرفته 

شده است.

تابع هدف کمینه   سازی نشت ساعتی- 2- 2
نشت  کمینه   سازی  صورت  به  تحقیق  این  در  شده  استفاده  هدف  تابع 
ساعتی می  باشد. معادله این تابع هدف به صورت رابطه )1( است که در آن 
jQ دبی نشت  MinLrakage حداقل مقادیر نشت ساعتی در شبکه و 

ساعتی در گره  jام شبکه است. برای محاسبه نشت در هر یک از گره های 
شبکه از رابطه )2( استفاده می  شود.
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طول   ijL  ،i,j لوله  در  نشت  دبی   ,L ijQ نشت، شاخص  رابطه   ی  در 
1C ضریب نشت، که برای هر شبکه مقدار ثابتی است و بستگی به  لوله، 
iGL تراز ارتفاعی زمین در گره  iH هد در گره i و  خصوصیات شبکه دارد، 

i است. شکل ساده شده رابطه )2( به صورت رابطه )3( می  باشد.

1  Demand Driven Simulation Method
2  Head Driven Simulation Method
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K ضریب  P مقدار فشار متوسط در هر گره شبکه،  نیز  این رابطه  در 
نشت که برای هر گره به صورت مجزا قابل محاسبه است و β طبق تحقیقات 
انجام شده برابر 1/18 به دست آمده است ]1[. برای ارزیابی عملکرد شبکه از 
شاخص نشت و قابلیت اطمینان شبکه استفاده شده است که شاخص نشت 
همان تابع هدف نشت از شبکه و به صورت رابطه )1( است و شاخص قابلیت 

اطمینان شبکه به صورت رابطه )4( و )5( است ]18[.
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که در آن ) NPRI(j,t: مقدار شاخص قابلیت اطمینان فشار گرهي در 
گره j ام در زمان t و P فشار گرهي در گره j ام در زمان t مي  باشد. شاخص 

قابلیت اطمینان فشار گرهي شبکه از رابطه )5( به  دست مي  آید.
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تعداد   :NN اطمینان فشار گرهي شبکه،  قابلیت   NPRI: شاخص  که 
reqQ تقاضاي مورد نیاز گره j ام در زمان t مي  باشد. گره  هاي شبکه، 

شاخص مکان یابی شیرآلات- 3- 2
یکی از مسائل مهمی که در نصب هوشمند انواع شیرها در شبکه پیش 
می   آید این است که بهترین مکان برای جاگذاری شیرها بر روی کدام لوله در 
شبکه قرار دارد. تحقیقات زیادی در این ارتباط، با و بدون کاربرد روش های 
بهینه سازی برای تعیین موقعیت شیرها انجام شده است ]19، 12 و 10[. در 
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این تحقیق از شاخص مکان یابی علی1 برای یافتن بهترین مکان برای شیرها 
استفاده شده است که به صورت رابطه ی )8( است و در آن دسته از خطوط 
لوله   هایی که مقدار شاخص SI آن بالاتر است به عنوان موقعیت نصب شیر 

انتخاب می   شوند ]19[. 
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برای  شبکه  لوله های  هیدرولیکی  اهمیت  شاخص   SI: رابطه  این  در 
از  میزان دبی عبوری   Q: لوله برحسب متر،  :L طول خطوط  نصب شیر، 
: ضریب هیزن ویلیامز و :D نیز  HWC لوله   ها برحسب متر مکعب  بر ثانیه،

قطر لوله برحسب متر است.

الگوریتم جامعه مورچگان- 4- 2
الگوریتم کلونی مورچگان یا )ACO2( بر پایه رفتار طبیعی مورچگان 
بنا نهاده شده است، که برای اولین بار توسط دوریگو در سال 1992 میلادی 
یافتن  در  مورچه   ها  طبیعی  رفتار  مبنای  بر  الگوریتم  این  است.  شده  مطرح 
طور  به  است.  شده  طرح   ریزی  غذایی،  منبع  و  لانه  بین  مسیر  کوتاه   ترین 
به  ماده   ای  لانه،  تا  غذایی  منبع  از  خود  حرکت  مسیر  در  مورچه   ها  طبیعی، 
به  را  مسیری  غذا  به  رسیدن  برای  مورچه  هر  می   کنند.  ترشح  فرمون  نام 
انتخاب  این  برای  وی  راهنمای  تنها  و  می   کند  انتخاب  تصادفی  صورت 
فرمون باقی   مانده از سایر مورچه   ها است. با توجه به زمان کوتاه   تر برای طی 
یک مسیر کوتاه   تر، مقدار فرمون در مسیر کوتاه   تر تقویت شده و با توجه به 
تبخیر تدریجی فرمون، پس از اندک زمانی کوتاه   ترین مسیر توسط مورچه   ها 
شناسایی می   شود ]20[. مهم   ترین رابطه در این روش که احتمال انتخاب را 

به فرمون و راهنمای کاوشی ارتباط می   دهد، به صورت زیر است:

1  Mohammed E. Ali
2  Ant Colony Optimization
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: احتمال انتخاب گزینه j وقتي که مورچهk  در دوره  , ) , (i jP k t که 
 ،t در دوره i,j غلظت فرمون مسیر : , ) (i jT t t و نقطه تصمیم i قرار دارد، 
: هدایت کننده کاوشي مسیر i,j و  مقادیر ضرایب وزن فرمون و  , ) (i jU t

 k تعداد مسیرهای انتخابی توسط مورچه j .هدایت کننده کاوشي مي  باشند
هنگامی که در نقطه تصمیم  گیریi   قرار دارد )تعداد قطرهای انتخابی برای 

هر لوله(. رابطه بهنگام  سازي فرمون به صورت رابطه )10( مي  باشد: 
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i,jدر  مسیر   فرومون  غلظت   , ) (i jT t فرومون،  تبخیر  ضریب  که  
( و  اضافه  1(t + , غلظت فرومون مسیر i,j در دوره  ) 1(i jT t + دوره ،
فرومون مسیر i,j در دوره  مي باشند. پارامترهای قابل تنظیم الگوریتم جامعه 
مورچگان در این تحقیق به صورت جدول شماره 1 تنظیم شده است ]21[، 
که در آن Nant تعداد مورچه ها و Ncyc تعداد تکرار درونی الگوریتم در هر 

تکرار آن است.

روندیابی تحقیق- 5- 2
در این تحقیق ابتدا شبکه کلیبر در نرم  افزار ایپانت و بر اساس موقعیت 
موجود شیرهای فشارشکن مدل  سازی شده است. سپس موقعیت شیرهای 
در  است.  تعیین شده  با کمک شاخص مکان یابی شیرها مجدداً  فشارشکن 
ادامه برنامه زمان بندی تنظیم شیرهای فشارشکن در دو وضعیت موجود و 
بعد از جانمایی مجدد با هدف کمینه  سازی مقادیر نشت ساعتی بهینه شده 
است. در کنار تابع هدف کمینه سازی نشت، محدودیت حداقل فشار گرهی به 

جدول 1. ضرایب الگوریتم جامعه مورچگان

Table 1. Ant Colony Algorithm Coefficient
 جامعه مورچگان تمیالگور بیضرا. 1جدول 

Table 1. Ant Colony Algorithm Coefficient 
 

0U α β 0T 𝛒𝛒 ,i پارامتر jT Ncyc antN 
  144 3 1 .890 04 1 1 1 مقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 12، سال 1401، صفحه 4511 تا 4526

4515

صورت پنالتی به تابع هدف افزوده شده است. بهینه  سازی در محیط متلب و 
با به کارگیری الگوریم جامعه مورچگان انجام شده است. در نهایت عملکرد 
هیدرولیکی شبکه  ها بر اساس شاخص  های نشت و قابلیت اطمینان و مقادیر 
فشار گرهی و سرعت جریان لوله  ای مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. 

روندنمای کلی تحقیق در شکل 1 آورده شده است.

مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر کلیبر- 3
در این تحقیق سیستم آبرسانی شهر کلیبر مورد مطالعه قرار گرفته است. 
مدل ساده شده شبکه توزیع آب کلیبر دارای یک مخزن، 174 لوله و 166 
شبکه  ساعتی  مصرف  الگوی  ضرایب   2 جدول  در   .]22 و   23[ است  گره 
توزیع آب شهر کلیبر در طول 24 ساعت شبانه روز آورده شده است که در آن 
کمترین مصرف در ساعت 3 شب و بیشترین مصرف در ساعت 12 ظهر و 

متوسط مصرف به صورت تقریبی در ساعت 8 صبح اتفاق افتاده است.

نتایج4و4بحث-4 
در این مقاله به منظور بررسی روش پیشنهادی، شبکه   ی توزیع آب کلیبر 
مورد مطالعه قرار گرفته است. شبکه توزیع آب کلیبر به دلیل ویژگی خاص 
در  تجربی  صورت  به  که  است  فشارشکن  شیر   7 دارای  شهر،  توپوگرافی 
موقعیت های مختلف شبکه نصب شده است. برای ارزیابی روش پیشنهادی، 
مطابق  و  موجود  وضعیت  در  اول  سناریوی  است.  شده  تعریف  سناریو  دو 
موقعیت شیرهای موجود و  سناریوی دوم بر اساس موقعیت شیرهای انتخابی 

به وسیله   ی شاخص مکان یابی شیر و به صورت هوشمند تعریف شده است، 
در هر دو سناریو برنامه ساعتی تنظیمات شیرها با استفاده از الگوریتم جامعه 

مورچگان در محیط متلب بهینه سازی شده است.

سناریو اول وضعیت موجود- 1- 4
موجود  وضعیت  در  کلیبر  آب  توزیع  شبکه  ی  عملکرد  سناریو،  این  در 
مورد بررسی قرار گرفت. طبق شکل 2 شبکه دارای 7 شیر فشارشکن بوده 
لوله   های 2، 5، 8، 15، 11، 20 و 123 قرار  که به صورت تجربی بر روی 
گرفته است. در این سناریو بدون تغییر موقعیت شیرهای فشارشکن موجود، 
با هدف  برنامه   ی زمان بندی 24 ساعته  به صورت یک  هد خروجی شیرها 
کمینه سازی میزان نشت تنظیم شده است. در شکل 2 طرح شماتیک شبکه 
توزیع آب کلیبر و موقعیت شیرهای فشارشکن در وضعیت موجود نشان داده 

شده است.
شبکه  در  موجود  شیرهای  برای  شیرآلات  تنظیم  زمان بندی  برنامه   ی 
اول حالتی است که  انجام شده است. حالت  توزیع آب کلیبر در سه حالت 
محدودیت فشاری برای شبکه در نظر گرفته نشده، یعنی مقدار فشار مینمم 
در شبکه صفر متر است. حالت دوم حالتی است که میزان حداقل فشار برای 
شبکه عدد 10 متر فرض شده است. حالت سوم هم حالتی است که مینیمم 
فشار لازم برای تامین آب در ساختمان های با چهار طبقه و برابر 26 متر در 
نظر گرفته شده است. در ادامه با استفاده از الگوریتم جامعه   مورچگان و با 
لینک با ایپانت، یک برنامه بهینه ساعتی برای هر شیر در طول شبانه  روز در 

 

 

 

 

 

 

 
 قیتحق یروندنما. 1شکل 

Figure 1. Flowchart of Methodology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایپانتافزار در نرم سازی شبکهمدل

 

 تعیین موقعیت بهینه نصب شیرها بر اساس شاخص مکانیابی شیرها
 

ها با محاسبه قابلیت اطمینان، نشت، فشار گرهی و سرعت جریان مدلارزیابی عملکرد 
 ایلوله

 قبل و بعد از جانمایی بهینه آنها بندی شیرهابرنامه زمان بهینهتنظیم 

های مختلف، تفسیر و تحلیل نتایجمقایسه نتایج مدل  

شکل 1. روندنمای تحقیق

Fig. 1. Flowchart of Methodology
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جدول 2. ضرایب الگوی مصرف شبکه کلیبر در طول شبانه روز

Table 2. Demand Patten Coefficients of the Kaleiber network during all day long

 روزدر طول شبانه بریمصرف شبکه کل یالگو بیضرا. 2جدول 
Table 2. Demand Patten Coefficients of the Kaleiber network during all day long 

 
 

 

 ساعت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12

387/1 353/1 084/1 193/1 863/4 931/4 319/4 648/4 590/4 530/4 596/4 639/4 
ضریب 
 مصرف

 ساعت 13 10 15 16 13 19 18 04 01 00 03 24

ضریب  303/1 000/1 100/1 119/1 180/1 193/1 150/1 115/1 408/1 400/1 800/4 774/1
 مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 موجود تیفشارشکن در وضع یرهایش تیو موقع بریشبکه کل کیطرح شمات. 2شکل 
Figure 2. The Skeleton of Kaleiber network and the position of the pressure-reducing valves in the current 

state 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. طرح شماتیک شبکه کلیبر و موقعیت شیرهای فشارشکن در وضعیت موجود

Fig. 2. The Skeleton of Kaleiber network and the position of the pressure-reducing 
valves in the current state
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برای  محیط متلب به دست آمده است که در شکل 3 مقادیر هد تنظیمی 
حالت قید فشار 26 متر نشان داده شده است. همانطوری که از شکل 2 و 
در  موجود  شیرهای  کلی  طور  به  است،  مشخص  شبکه  شیرهای  موقعیت 
بخش سمت راست مخزن شامل شیرهای یک؛ دو، سه و پنج دارای فشار 
تنظیمی نسبتاً بالا هستند که در بین آن ها تنها شیر دو برای بازه 12 شب تا 6 

صبح، فشار تنظیمی نسبتاً پایین دارد. همچنین شیرهای چهار، شش و هفت 
واقع در سمت راست مخزن فشار تنظیمی نسبتاً پایین دارند. ارزیابی عملکرد 
شبکه با استفاده از شاخص  های نشت و قابلیت اطمینان و مقادیر فشار گرهی 
و سرعت جریان لوله  ای انجام شده است که نتایج در جداول 3 و برای ساعات 
حداقل، متوسط و حداکثر مصرف آورده شده است. همچنین برای تحلیل بهتر 

 
 موجود تیمتر در وضع 22حداقل فشار   دیق یبرا رهایش یمیهد تنظ. 3شکل 

Figure 3. Adjustment pressure of the valves to the minimum pressure of 26 meters in the current state 
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شکل 3. هد تنظیمی شیرها برای قید حداقل فشار  26 متر در وضعیت موجود

Fig. 3. Adjustment pressure of the valves to the minimum pressure of 26 meters in the current state

جدول 3. عملکرد شبکه توزیع آب کلیبر در وضعیت موجود برای حالت های حداقل، متوسط و حداکثر مصرف

Table 3. The performance of the Kaleibar water distribution network in the current state for mini-
mum, average and maximum consumption

 حداقل، متوسط و حداکثر مصرف یهاحالت یموجود برا تیدر وضع بریآب کل عیعملکرد شبکه توز. 3جدول 
Table 3. The performance of the Kaleibar water distribution network in the current state for minimum, 

average and maximum consumption 
 

 

 

زمان 
 )ساعت(

ضریب 
(متر) فشارقید  مصرف  

شبکه نشت  
ثانیه( بر )لیتر  

قابلیت اطمینان 
)درصد(  شبکه  

 متوسط فشار
 )متر(

متوسط   سرعت
بر ثانیه( )متر  

3 5338/4 
4 40/01 1/33 68/60 35/4 
14 08/03 3/34 66/63 33/4 
06 34/00 8/08 90/34 39/4 

8 8630/4 
4 30/04 9/33 60/59 05/4 
14 95/04 5/35 80/64 00/4 
06 54/00 0/30 53/65 00/4 

12 3930/1 
4 83/15 3/06 03/09 5/4 
14 93/19 4/38 33/55 51/4 
06 11/18 1/36 46/53 51/4 
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نتایج، مقادیر تغییرات ساعتی نشت، قابلیت اطمینان، فشار متوسط شبکه و 
سرعت متوسط جریان در شبکه در شکل  های 4 و 5 نشان داده شده است. 

شیرهای  تنظیم  از  بعد  که  می   دهد  نشان   3 جدول  از  حاصل  نتایج 
فشارشکن طبق برنامه   ی به دست آمده با روش بهینه   سازی، کمترین نشت 
در ساعت 12 مربوط به فشار صفر متر به میزان 15/93 لیتر بر ثانیه به دست 
آمده است و بیشترین مقدار نشت برای ساعت 3 در فشار 26 متر به میزان 

24/70 لیتر بر ثانیه می   باشد. این اتفاق ناشی از این است که در ساعت 12 و 
در شرایط پیک مصرف از شبکه، مقادیر فشار در گره های شبکه به دلیل افت 
مسیرها به شدت پایین می آید، به خصوص زمانی که قید فشار وجود نداشته 
باشد )صفر متر( این کاهش بیشتر خواهد بود و به دلیل وابستگی نشت از 
شبکه به مقادیر فشار، میزان نشت به شدت کاهش یافته و به کمترین مقدار 
البته در این حالت به دلیل کمبود  در بین حالت های بررسی شده می رسد، 

  

 
 موجود تیدر وضع بریآب کل عیشبکه توز نانیاطم تینشت و قابل راتییتغ. 4شکل 

Figure 4. Variation of leakage and reliability of Kaleibar water distribution network in the current state 
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شکل  . تغییرات نشت و قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب کلیبر در وضعیت موجود

Fig. 4. Variation of leakage and reliability of Kaleibar water distribution network in the current state

  

 موجود تیدر وضع بریآب کل عیدر شبکه توز انیفشار و سرعت جر راتییتغ. 5شکل 
Figure 5. Variation of pressure and velocity in the Kaleibar water distribution network in the current state 
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شکل 5. تغییرات فشار و سرعت جریان در شبکه توزیع آب کلیبر در وضعیت موجود

Fig. 5. Variation of pressure and velocity in the Kaleibar water distribution network in the current state
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فشار در شبکه، تامین تقاضا نیز با مشکل مواجه خواهد بود. همچنین عکس 
از شبکه پیش می آید.  این حالت در ساعت 3 و در شرایط حداقل مصرف 
مقایسه تغییرات فشار متوسط در حالت های مختلف نیز این موضوع را تایید 
می کند، به طوری که متوسط فشار در حالت کمترین نشت از شبکه، کمترین 
مقدار و برابر 48/47 متر و در حالت بیشترین نشت از شبکه، بیشترین مقدار 
و برابر 70/82 متر است. بررسی قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه نیز نشان 
تغییرات مقادیر نشت و فشار متوسط  با  اطمینان شبکه  قابلیت  می دهد که 
شبکه همبستگی منفی دارد، به طوری که در حالت با کمترین مقدار نشت و 
کمترین مقدار متوسط فشار گرهی، بیشترین مقدار و در حدود 46/7 درصد 
مقدار متوسط فشار گرهی،  بیشترین  و  مقدار نشت  بیشترین  با  در حالت  و 
به مقدار  با توجه  کمترین مقدار و در حدود 29/9 درصد است. در مجموع 
مطلوب فشار در گره های شبکه بر اساس شاخص قابلیت اطمینان روابط 4 
و 5 که برابر 31 متر در نظر گرفته شده است، با نزدیک شدن متوسط فشار 
شبکه به این عدد، قابلیت اطمینان شبکه افزایش و با دور شدن متوسط فشار 

مجموع  در  است.  یافته  کاهش  شبکه  اطمینان  قابلیت  عدد،  این  از  شبکه 
عملکرد شبکه توزیع آب کلیبر از نظر شاخص قابلیت اطمینان فشار گرهی 
نامناسب می باشد، چرا که در تمامی  پایین و در حالت سرویس دهی  شبکه 
حالت های بررسی شده عمکلرد شبکه کمتر از 0/5 می باشد، این موضوع با 
توجه به توپوگراف خاص شهر کلیبر با اختلاف ارتفاع بیش از 200 متر بین 
نقاط مرتفع و پست شهر قابل درک است. بررسی تغییرات متوسط سرعت 
در لوله های شبکه نیز نشان می دهد که بین مقادیر متوسط سرعت جریان و 
مصرف از شبکه همبستگی مثبت وجود دارد، به طوری که در ساعت حداقل 
مصرف از شبکه، سرعت جریان پایین و در حالت حداکثر مصرف از شبکه 

سرعت جریان بالا می باشد.
بر اساس نتایج شکل 4-الف، بیشترین مقادیر نشت ساعتی مربوط به 
حالت با قید حداقل فشار 26 متر و کمترین مقادیر نشت ساعتی مربوط به 
حالت با قید حداقل فشار صفر متر است و مقایسه ساعتی تغییرات نیز نشان 
حالت ها  تمامی  برای  نشت  مقادیر  حداقل مصرف،  در ساعت های  می دهد، 

 
 مجدد ییفشار شکن بعد از جانما یرهایش تیشبکه و موقع کیطرح شمات. 2شکل 

Figure 6. The Skeleton of Kaleiber network and the location of the pressure-reducing valves after 
replacement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. طرح شماتیک شبکه و موقعیت شیرهای فشار شکن بعد از جانمایی مجدد

Fig. 6. The Skeleton of Kaleiber network and the location of the pressure-reducing valves after replacement
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بیشترین مقدار و در زمان حداکثر مصرف، مقادیر نشت برای تمامی حالت ها 
با تغییرات متوسط فشار شبکه که در شکل  کمترین مقدار است. این روند 
5-الف آورده شده است، همبستگی مثبت دارد، به طوری که نمودار ساعتی 
نمودار  و  مقادیر  بیشترین  متر   26 فشار  حداقل  قید  با  شبکه  فشار  متوسط 
ساعتی متوسط فشار شبکه با قید حداقل فشار صفر متر، کمترین مقادیر را 
دارد. بررسی تغییرات قابلیت اطمینان ساعتی شبکه در شکل 4-ب نیز نشان 
می دهد که بین نمودار مقادیر فشار متوسط ساعتی در شکل 5-الف و نمودار 
مقادیر قابلیت اطمینان ساعتی شبکه در شکل 4-ب رابطه معکوس وجود 
دارد، به طوری که با افزایش ساعتی متوسط فشار در شبکه، قابلیت اطمینان 
ساعتی شبکه کاهش یافته است. در بین حالت های بررسی شده، در حالتی که 
قید حداقل فشار صفر متر برای سیستم در نظر گرفته شده، قابلیت اطمینان 
در بیشترین حالت خود قرار دارد. همچنین هنگامی که قید حداقل فشار 10 
متر و 26 متر در مدل سازی اعمال می  شود به دلیل افزایش مقادیر فشار پایه 
در گره  های شبکه، مقادیر قابلیت اطمینان شبکه به شکل محسوسی کاهش 
می  یابد. به طوری که در حالت حداقل قید فشار 26 متر به دلیل تلاش مدل 
برای برآورد حداقل فشار 26 متر در تمامی گره  های شبکه، در مجموع مقادیر 
فشار در کلیه گره های شبکه افزایش یافته و قابلیت اطمینان تحت تاثیر این 
فشار  متوسط  5-الف  شکل  نتایج  مطابق  می  یابد. همچنین  کاهش  مسئله 
قید  حالت  در  و  مقدار  بیشترین  متر   26 فشار  حداقل  قید  حالت  در  شبکه 
حداقل فشار صفر متر کمترین مقدار است که به دلیل اعمال قید حداقل 
فشار صفر،  حداقل  قید  حالت  سه  هر  در  همچنین  می  باشد.  منطقی  فشار 
10 و 26 متر، فشار در زمان های حداقل مصرف در طول شب نسبتاً بالا 
و در زمان های حداقل مصرف در طول بعد از ظهر نسبتاً پایین است. این 
تغییرات تاثیر مستقیم بر روی نشت و قابلیت اطمینان شبکه دارد. به طوری 
نشت  و  پایین  اطمینان شبکه  قابلیت  بالا،  نسبتاً  فشار  با  زمان های  در  که 
شبکه بالا است و برای زمان های با فشار نسبتاً پایین به صورت برعکس 
لوله  های  در  جریان  متوسط  5-ب سرعت  نتایج شکل   اساس  بر  می  باشد. 
به  نسبت  محسوسی  تغییر  فشار  حداقل  قید  مختلف  حالت  های  در  شبکه 
است  بالا  آن  در  فشار  قید حداقل  که  حالت های  در  البته  ندارند.  همدیگر 
این  بالا می  باشد. که  نیز  بالای آب سرعت متوسط جریان  به دلیل نشت 
قید فشار صفر  به  متر نسبت  قید حداقل فشار 26  مقایسه حالت  مورد در 

متر کاملًا مشخص می  باشد.
سناریو دوم جانمایی شیرهای فشارشکن- 2- 4

در  که  است  فشارشکن  شیر   7 دارای  کلیبر  شهر  آب  توزیع  شبکه 

موقعیت  های تجربی تعیین شده در وضعیت موجود نصب گردیده است. در 
سناریوی دوم، موقعیت شیرهای فشارشکن با استفاده از شاخص مکان یابی 
در  فشارشکن جدید  موقعیت شیرهای  است.  تعیین شده  مجدداً   ]19[ علی 
شکل 6 نشان داده شده است، به طور کلی موقعیت برخی شیرها نسبت به 
وضعیت موجود تغییر یافته است که شامل شیرهای دو، چهار، پنج و شش 

است.
شاخص  مقادیر   )8( رابطه  ی  مطابق  شیرها،  موقعیت  محاسبه  برای 
مقادیر  که  لوله های  و  گردید  محاسبه  لوله ها  تمامی  برای  شیر  مکان یابی 
شاخص بالاتری داشتند، انتخاب و از بین آن ها بر اساس گروه  بندی لوله  ها، 
موقعیت شیرها تعیین شد. از بین مکآن های انتخابی جهت نصب شیرها، 3 
موقعیت منطبق بر موقعیت  های قبلی هستند که بر روی لوله های 2، 8 و 20 
نصب شده است. بقیه   ی چهار شیر در مکان جدید بر روی لوله   های 3، 10، 
152 و 159 جایگذاری شده است. بعد از تعیین موقعیت شیرها، هد خروجی 
شیرها با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان تنظیم گردیده است که نمودار 
تنظیمات ساعتی شیرها در شکل 7 نشان داده شده است. در بین شیرهای 
موجود با تغییر موقعیت برخی از آن ها، همچنان شیرهای یک، دو، سه و پنج 
دارای فشار نسبتا بالا هستند که در بین آن ها شیر دو مشابه حالت قبل در 
ساعت های 24 تا 6 صبح دارای فشار نسبتاً پایین است و سایر شیرها شامل 
اعمال  با  پایین هستند.  تنظیمی  فشار  دارای  و هفت  شیرهای چهار، شش 
مقادیر  شبکه،  مدل  اجرای  و  فشارشکن  شیرهای  تنظیمات  زمانی  برنامه 
شاخص   های ارزیابی شامل نشت و قابلیت اطمینان شبکه و فشار گرهی و 
سرعت جریان لوله ها محاسبه و نتایج مقایسه گردیده است که خلاصه نتایج 
مربوط به این سناریو در جدول 4 و تغییرات ساعتی شاخص  ها در شکل  های 

8 و 9 آورده شده است.
بر اساس جدول 4، مقدار ماکزیمم نشت شبکه 18/91 لیتر بر ثانیه که 
مربوط به ساعت 3 با قید حداقل فشار صفر متر است. همچنین مینیمم مقدار 
نشت 14/61 لیتر بر ثانیه در ساعت 12 با قید حداقل فشار صفر متر می   باشد. 
همچنین بیشترین مقدار قابلیت اطمینان شبکه، برای ساعت 12 با قید حداقل 
فشار صفر متر در حدود 49/3 درصد و کمترین مقدار قابلیت اطمینان برای 
ساعت 3 با قید حداقل فشار 10 متر و در حدود 34/4 درصد می  باشد. مقایسه 
بالاترین فشار گرهی  مقادیر فشار در حالت  های مختلف نشان می  دهد که 
با مقدار 59 متر در ساعت 3 با قید حداقل فشار 10 متر و پایین   ترین فشار 
دست  به  متر  فشار صفر  قید  با   12 ساعت  در  متر   46/01 مقدار  با  گرهی 
آمده است. همچنین مقادیر سرعت متوسط شبکه در حالت  های مختلف در 
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 رهایش دیجد تیموقع نییمتر بعد از تع 22حداقل فشار  دیق یبرا رهایش یمیهد تنظ. 7شکل 
Figure 7. Adjustment pressure of the valves to the minimum pressure of 26 meters after replacement of 

the new valves 
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شکل 7. هد تنظیمی شیرها برای قید حداقل فشار 26 متر بعد از تعیین موقعیت جدید شیرها

Fig. 7. Adjustment pressure of the valves to the minimum pressure of 26 meters after replacement of the 
new valves

جدول  . عملکرد شبکه توزیع آب کلیبر بعد از نصب شیرآلات جدید برای حالت های حداقل، متوسط و حداکثر مصرف 

Table 4. The performance of the Kaleibar water distribution network after the replacement of new 
valves for minimum, average and maximum consumption

 حداقل، متوسط و حداکثر مصرف  یهاحالت یبرا دیجد رآلاتیبعد از نصب ش بریآب کل عیعملکرد شبکه توز. 4جدول 
Table 4. The performance of the Kaleibar water distribution network after the replacement of new valves 

for minimum, average and maximum consumption 
 

 قید فشار ضریب مصرف زمان )ساعت(
 متر

 نشت شبکه
ثانیه( بر )لیتر  

قابلیت اطمینان 
 شبکه )درصد(

 فشار متوسط
 )متر(

سرعت متوسط  
 )متر بر ثانیه(

3 5338/4 
4 81/19  5/38 89/59 30/4 
14 50/19  0/30 44/58  30/4 
06 40/19  3/39 38/53  30/4 

8 8630/4 
4 60/16 1/05 84/51 00/4 
14 15/13  1/01 00/50  01/4 
06 38/13  8/33 53/56  01/4 

12 3930/1 
4 61/10 3/08 41/06 54/4 
14 94/16 9/00 01/50  51/4 
06 09/13 3/04 38/50  54/4 
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 دیجد یرهایش ییبعد از جانما بریآب شهر کل عیشبکه توز نانیاطم تینشت و قابل راتییتغ. 8 شکل
Figure 8. Variation of leakage and reliability of Kaleibar water distribution network after the replacement of 
new valves 
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شکل 8. تغییرات نشت و قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب شهر کلیبر بعد از جانمایی شیرهای جدید

Fig. 8. Variation of leakage and reliability of Kaleibar water distribution network after the replacement 
of new valves

 

 دیجد یرهایش ییبعد از جانما بریآب کل عیدر شبکه توز انیفشار و سرعت جر راتیی. تغ9شکل 
Figure 9. Variation of pressure and velocity of Kaleibar water distribution network after the replacement of 

new valves 
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شکل 9. تغییرات فشار و سرعت جریان در شبکه توزیع آب کلیبر بعد از جانمایی شیرهای جدید

Fig. 9.  Variation of pressure and velocity of Kaleibar water distribution network after the replacement of 
new valves
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تغییرات  8-الف  شکل  می  کند.  تغییر  ثانیه  بر  متر   0/51 تا   0/32 محدوده 
ساعتی نشت شبکه در طول شبانه  روز برای قید حداقل فشار صفر، 10 و 26 
متر را نشان می  دهد، همان طوری که مشخص است در طول ساعات حداقل 
مصرف مقادیر نشت در هر سه حالت بالا و در ساعات حداکثر مصرف مقادی 
نشت شبکه به صورت نسبی پایین می  باشد. همچنین بر اساس شکل 8-ب 
به طوری  است  معکوس  به صورت  اطمینان شبکه  قابلیت  مقادیر  تغییرات 
که در ساعت  های حداقل مصرف، مقادیر قابلیت اطمینان شبکه پایین و در 
بالا می  باشد. در  قابلیت اطمینان شبکه  ساعت  های حداکثر مصرف، مقادیر 
شکل 9-الف تغییرات ساعتی فشار متوسط شبکه و در شکل 9-ب تغییرات 
ساعتی سرعت متوسط شبکه آورده شده است. همانطوری که از شکل 9-الف 
مشخص است، متوسط فشار شبکه در حالت قید حداقل فشار 26 متر از دو 
حالت بیشتر و در حالت قید فشار صفر متر از دو حالت کمتر است. در این 
سناریو نیز مقادیر فشار در هر سه حالت در زمآن های حداقل مصرف نسبتا 
بالا و در زمآن های حداکثر مصرف نسبتا پایین است که بین تغییرات فشار با 
نشت از شبکه همبستگی مثبت و با قابلیت اطمینان شبکه همبستگی منفی 
متوسط  سرعت  تغییرات  روند  9-ب  شکل  اساس  بر  همچنین  دارد.  وجود 
ساعتی در هر سه سناریو با اندکی تغییرات مشابه هم می  باشند و در حالت 
قید فشار 26 متر نسبت به دو حالت دیگر مقادیر نسبی بیشتری دارد که با 

نشت از شبکه نیز همخوانی دارد.

مقایسه نتایج- 3- 4
جانمایی  از  بعد  کلیبر  شهر  آب  توزیع  شبکه  مدل  نتایج   5 جدول  در 
است.  شده  مقایسه  شبکه  موجود  وضعیت  با  فشارشکن  شیرهای  هوشمند 
در این جدول اعداد مثبت نشان  دهنده درصد افزایش و اعداد منفی نشان 
 دهنده درصد کاهش شاخص  ها می  باشد. به طور کلی مقایسه دو سناریو نشان 
می  دهد که در بین حالت  های تعریف شده برای نشت شبکه در سناریوی دوم 
در مقایسه با سناریوی اول، به طور متوسط میزان نشت شبکه 15/9 درصد 
بهبود یافته است که بیشترین تغییر مربوط به ساعت 3 با 27 درصد کاهش 
و کمترین تغییر مربوط به ساعت 12 با 8/5 درصد کاهش می  باشد. همچنین 
قابلیت اطمینان شبکه در سناریوی دوم نسبت به سناریوی اول به طور متوسط 
15/5 درصد و در حاکت ماکزیمم 28/1 درصد و در حالت مینیمم 5/6 درصد 
برای فشار متوسط و سرعت متوسط شبکه  موارد  این  است.  یافته  افزایش 
برای سناریوی دوم در مقایسه با سناریوی اول به طور متوسط و به ترتیب 
برابر 9/9 و 6/0 درصد است که در مجموع نشان می  دهد، جانمایی هوشمند 
هیدرولیکی  شاخص  های  تمامی  در  موثر  بهبود  باعث  فشارشکن  شیرهای 
شبکه از جمله مقادیر نشت، قابلیت اطمینان و فشار متوسط شبکه شده است.

جدول 5. میزان تغییرات شاخص  های هیدرولیکی شبکه در سناریوی با جانمایی هوشمند نسبت به وضعیت موجود

Table 5. The variation of hydraulic indicators in the scenario with smart replacement compared to the 
current situation

 موجود تیهوشمند نسبت به وضع ییبا جانما یویشبکه در سنار یکیدرولیه یهاشاخص راتییتغ زانی. م5جدول 
Table 5. The variation of hydraulic indicators in the scenario with smart replacement compared to the 

current situation 
 

 

تغییرات سرعت 
 متوسط  )درصد(

تغییرات فشار 
 متوسط )درصد(

تغییرات قابلیت 
 اطمینان )درصد(

تغییرات نشت 
 زمان )ساعت( ضریب مصرف قید فشار )درصد(

9/2-  8/5-  3/18  1/14-  4 

5338/4 3 5/13-  9/10-  1/10  0/04-  14 

8/15-  0/19-  1/09  4/03-  06 

7/6-  5/11-  3/18  3/19-  4 

8630/4 9 8/6-  4/11-  9/15  3/13-  14 

8/6-  3/13-  4/13  8/04-  06 

1/1  1/5-  6/5  5/8-  4 

3930/1 10 1/1  3/6-  3/8  9/14-  14 

1/2-  3/0-  3/10  5/9-  06 

1/6-  8/8-  5/15  8/15-  متوسط 
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نتیجه4گیری-54
کاهش  در  فشارشکن  شیرهای  هوشمند  جانمایی  تاثیر  مقاله،  این  در 
نشت از شبکه   های توزیع آب واقعی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این 
منظور از شبکه توزیع آب شهر کلیبر استفاده شده است. شبکه کلیبر به دلیل 
توپوگرافی خاص شبکه در وضعیت موجود دارای 7 شیر فشارشکن است که 
به کارگیری شاخص  با  این تحقیق  در  به صورت تجربی جانمایی شده  اند. 
مکان یابی شیر 7 شیر موجود مجدداً  به صورت هوشمند جانمایی شده  اند. 
تابع هدف به کار رفته برای بهینه  سازی هد خروجی شیرهای فشارشکن به 
صورت کمینه  سازی مقادیر نشت ساعتی شبکه می  باشد که برای تنظیم هد 
خروجی شیرهای فشارشکن از الگوریتم جامعه مورچگان در محیط متلب و در 
لینک با شبیه   ساز ایپانت استفاده شده است. برای تامین مناسب سرویس   دهی 
شبکه در کنار تابع هدف کمینه سازی مقادیر نشت، قید حداقل فشار در سه 
حالت عدم اعمال قید فشار )قید حداقل فشار برابر صفر متر(، تامین آب در 
یک  برای  آب  تامین  و  متر(   10 برابر  فشار  قید  )حداقل  ساختمان  ورودی 
ساختمان چهار طبقه )حداقل قید فشار برابر 26 متر( در نظر گرفته شده است. 
برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب از شاخص قابلیت اطمینان، نشت، فشار 
گرهی و سرعت جریان متوسط شبکه استفاده شده است. بررسی نتایج نشان 
برنامه  بهینه  تنظیم  و  فشارشکن  جانمایی هوشمند شیرهای  با  که  می  دهد 
یافته است  افزایش  پایه  زمان بندی آن ها تمامی شاخص  ها نسبت به حالت 
به طوری که برای سناریوی با جانمایی هوشمند نسبت به وضعیت موجود، 
شاخص  های نشت، قابلیت اطمینان، متوسط فشار گرهی و متوسط سرعت 
جریان لوله ای به ترتیب 15/9، 15/5، 9/9 و 6/0 درصد بهبود یافته است که 
نشان  دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی در بهبود کارائی هیدرولیکی 

شبکه توزیع آب واقعی می  باشد.
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