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Z در رتبه  بندی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی  کاربرد تئوری اعداد 
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خلاصه: عملیات معدن کاری با توجه به ماهیت آن با عدم قطعیت  های زیادی همراه است و فاکتورهای موثر در انتخاب روش مناسب 
استخراج برای معادن زیرزمینی نیز با عدم قطعیت همراه هستند. عدم قطعیت همراه با این پارامترها می  تواند سبب به   وجود آمدن 
ریسک  های مختلف جانی و مالی شود. در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت موجود در پارامترها، رتبه  بندی و تعیین میزان اهمیت آن ها، 
علاوه بر کمک به انتخاب بهترین )ایمن  ترین و سودآورترین( روش استخراج قبل از شروع فرآیند معدن کاری، می  تواند به طراحی 
بهتر و ایمن  تر معدن نیز کمک کرده و باعث کاهش ریسک  های متعاقب شود. برآورد پارامترهای فازی عموما بر اساس دانش خبرگان 
صورت می  گیرد، اما میزان اطمینان به نظر کارشناسان مختلف تفاوت دارد و نمی  توان عدم قطعیت و تفاوت در اعتبار نظر آنان را نادیده 
Z استفاده شد. برای انجام مطالعه حاضر، ابتدا فاکتورهای موثر در  گرفت. برای حل چالش ذکر شده، در این تحقیق از تئوری اعداد 
انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی مطالعه و در 4 گروه اصلی، 13 زیرمعیار-1 و ۷۸ زیرمعیار-2 دسته  بندی شدند. سپس به   منظور 
Z استفاده شد. پس از محاسبه وزن نهایی هر پارامتر، به منظور بررسی اعتبار و  بررسی و تعیین میزان اهمیت آن  ها از تئوری اعداد 
سنجش صحت یافته  ها، نتایج حاصل از مطالعه با پارامترهای در نظر گرفته شده برای انتخاب روش استخراج زیرزمینی در معدن سرب 
و روی انگوران مقایسه شد. بررسی  ها نشان می  دهد که در هر گروه از پارامترها، فاکتورهایی که وزن بیشتری را دارا بودند )نتایج حاصل 

از تحقیق حاضر(، با پارامترهای در نظر گرفته شده برای انتخاب روش استخراج در معدن انگوران مطابقت دارند.
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مقدمه-  
انتخاب روش استخراج زیرزمینی مناسب برای استخراج مواد معدنی از 
مهندسی  فعالیت  های  در  تصمیم  ها  مهم  ترین  و  اولین  از  یکی  کانسار،  یک 
از  نهایی  بهره  وری است. هدف  ایمنی و  اقتصادی،  از دیدگاه مسائل  معدن 
و  بیشینه  سازی سود  ممکن،  روش  چندین  میان  از  استخراج  روش  انتخاب 
بازیابی از منابع معدنی، افزایش بهره  وری و کاهش هزینه  های تولید و افت 
است.  زمین  زیر  در  کاران  معدن  برای  ایمن  محیط  ایجاد  و  معدنی  ماده 
فیزیکی،  زمین  شناسی،  نظر  از  معمولًا  کانسار  یک  مختلف  بخش  های 
شیمیایی و ساختاری بسیار متفاوت است. بسته به میزان پارامترهایی مانند 
شیب، عمق، اندازه و شکل کانسار، و هم  چنین مقاومت ماده معدنی و سنگ 
میزبان، ممکن است چندین روش برای استخراج یک کانسار خاص در نظر 
زیست  محیطی  و  اقتصادی  ایمنی،  پارامترهای  دیگر،  طرفی  از  شود.  گرفته 
ایمن  ترین و سودآورترین روش  انتخاب  نیز فاکتورهای مهمی هستند و در 

استخراج باید به آن  ها توجه شود. بنابراین، فرآیند انتخاب بهترین روش برای 
استخراج یک کانسار به   دلیل مطابقت آن با مجموعه  ای از معیارها، مسئله  ای 

بسیار مهم و چالش  برانگیز است ]1[.
مناسب  روش  انتخاب  در  موثر  و  مهم  پارامترهای  مطالعه  راستای  در 
برای استخراج معادن، از دیرباز مطالعات فراوانی انجام شده است. اولین الگو 
یا راهنمای روش استخراج، روشی است که پیل1 در سال 1941 ارائه کرده 
است. پس از وی نیز محققان مختلفی از جمله بشکوف و رایت2 )19۷3(، 
نیکلاس5 )19۸1(، هارتمن6 )19۸۷(،  موریسون3 )19۷6(، لابشر4 )19۸1(، 
پاکالنیز و همکاران۷ )1995( و میچ و همکاران۸ )2002( در مطالعات خود به   

1 Peele
2  Boshkov and Wright
3  Morison
4  Lubscher
5  Nicholas
6  Hartman
7  Pakalnis et al.
8  Meech et al.
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منظور تصمیم  گیری برای انتخاب روش استخراج از فاکتورهای مختلف بهره 
برده  اند ]2[. آلپای و یاووز1 در مطالعه خود )200۷(، مشخصات مکانی کانسار، 
شرایط زمین  شناسی و هیدرولوژیکی، ویژگی  های ژئوتکنیکی )سنگ و خاک(، 
به   عنوان  را  زیست  محیطی  و مسائل  فنی  فاکتورهای  اقتصادی،  ملاحظات 
فاکتورهای تاثیرگذار در نظر گرفته  اند ]3[. گوپتا و کومار2 )2013(، فاکتورهای 
ذاتی و فاکتورهای خارجی )بیرونی( را در مطالعه خود استفاده کرده  اند ]1[. 
بالوسا و سینگام3 نیز در سال 201۷ برای انتخاب روش مناسب استخراج، از 
فاکتورهای ضخامت کانسار، RMR کمربالا، شیب کانسار، شکل کانسار، 
RMR ماده معدنی، عیار ماده معدنی، یکنواختی ماده معدنی، بازیابی، تولید، 

و  فو   .]4[ کرده  اند  استفاده  اختلاط  و  تکنولوژی، عمق  کمرپایین،   RMR

پارامترهای  اقتصادی،  بازده  پارامترهای  خود  تحقیق  در   )201۸( همکاران4 
و  بالوسا  و  زیست  محیطی  مسائل  و  امنیت  و  ایمنی  شرایط  مدیریت،  فنی، 
عیار،  توزیع  فاکتورهای شیب، شکل، ضخامت، عمق،  نیز   )2019( گورای5 
ترقیق،  تولید،  کمرپایین،   RMR کمربالا،   RMR معدنی،  ماده   RMR

RSS ماده معدنی، RSS کمربالا، RSS کمرپایین، انعطاف  پذیری و ایمنی 

را مهم  ترین پارامترها در نظر گرفته  اند ]6 و 5[. باجی و همکاران6 نیز در سال 
از  استخراج  مناسب  روش  انتخاب  با هدف  خود  مطالعه  انجام  برای   2020
فاکتورهای فنی، تولید و اقتصادی بهره برده  اند ]۷[. غزدالی۷ و همکاران در 
سال 2021، برای انتخاب روش استخراج با استفاده از روش UBC و ارزیابی 
ژئومکانیکی  زمین  شناسی،  پارامترهای هندسی،  از  استخراج  کارگاه  پایداری 
در  جانگ-گووان9  و  ماهروس۸   .]۸[ کردند  استفاده  کانسار  ژئوتکنیکی  و 
تحقیق خود از معیارهای شکل کانسار، ضخامت ماده معدنی، شیب، عمق، 
)ماده   RSS و  کمرپایین(  و  کمربالا  معدنی،  )ماده   RQD عیار،  توزیع 
معدنی، کمربالا و کمرپایین( برای انتخاب روش استخراج در معدن بولئو10 در 
مکزیک استفاده کردند )سال 2021( ]9[. صمیمی  نمین11 و همکاران نیز در 
سال 2022 مطالعه  ای مروری بر کاربرد روش  های تصمیم  گیری چندمعیاره12 

برای انتخاب روش استخراج انجام دادند ]10[.   

1  Alpay &Yavuz
2  Gupta & Kumar
3  Balusa & Singam
4  Fu et al.
5  Balusa & Gorai,
6  Baji´c et al.
7  Ghazdali
8  Mahrous
9  Jong-Gwan
10  Boleo mine
11  Samimi Namin
12  Multi Criteria Decision-Making (MCDM)

معیارهای موثر در انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی با عدم قطعیت 
همراه بوده و کمی  سازی آن  ها دشوار است ]1[. نظریه  های فازی تا حدودی 
می  توانند این عدم قطعیت را به   طور کامل در محاسبات منظور کنند. برآورد 
پارامترهای فازی عموما از طریق دانش خبرگان صورت می  گیرد؛ اما میزان 
اطمینان به نظر کارشناسان مختلف تفاوت دارد و نمی  توان عدم قطعیت و 
تفاوت در اعتبار نظر آنان را نادیده گرفت. در این رابطه لطفی  زاده13 )2011( 
انجام  Z درصدد  14 را مطرح کرد. اعداد  Z مفهومی به   نام تئوری اعداد
محاسبات بر اساس اعدادی است که به   طور کامل قابل اتکا نیستند. بر این 
) بیان می  شود.  , )A R Z براساس یک جفت عدد فازی اساس هر عدد 
، یک محدودیت برای مقدار حقیقی متغیر مورد نظر است.  ( )A عامل اول
) نیز میزان اعتبار عامل اول را نشان می  دهد. البته مفهوم  )R عامل دوم 
Z اولین اقدام برای نشان دادن عدم قطعیت در اعداد فازی نبود. بلکه  اعداد
نظریه مجموعه  های فازی نوع دوم نیز که در آن درجه عضویت یک مجموعه 
Z بیان شد. اما با این وجود این  فازی، خود فازی است، قبل از نظریه اعداد 
Z قادر به نشان دادن میزان اعتبار در غالب  نظریه برخلاف نظریه اعداد

جملات نیست ]11-13[.
Z توسط لطفی  زاده در سال 2011، این نظریه  پس از ارائه نظریه اعداد 
فرآیند  و  برنامه  ریزی  بازرگانی،  اقتصاد،  مانند  مختلف  علوم  در  سرعت  به 
تصمیم  گیری و تحلیل آن مورد استفاده قرار گرفت ]12 و 11[. در صنعت 
تغییرپذیری  و  قطعیت  عدم  وجود  آن،  ماهیت  به  توجه  با  نیز  کاری  معدن 
در پارامترهای موثر بر انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی نقشی مهم و 
تاثیرگذار در طراحی معادن زیرزمینی ایفا می  کند ]14[. عدم قطعیت و عدم 
 بیان  ( , )Z A R= اطمینان در این فاکتورها را می  توان به صورت اعداد 
A پیروی می  کند؛  کرد. به عنوان مثال پارامتر "عیار کانسار" از عدد فازی 
در حالی که میزان اعتبار این پیش  بینی توسط کارشناس، را می  توان به وسیله 

R نشان داد.  یک عدد فازی دیگر مانند
در تحقیق حاضر، به دلیل ماهیت معدن کاری و وجود عدم قطعیت در 
اعداد  نظریه  از  زیرزمینی،  استخراج  روش  انتخاب  در  تاثیرگذار  فاکتورهای 

Z برای مطالعه و رتبه  بندی این فاکتورها استفاده شده است.

  -Z اعداد
  ( , )Z A R= شکل  به  فازی  عدد  جفت  یک  از   Z عدد  یک 
) یک محدودیت  )A اعداد  این  اول  تشکیل شده است )شکل 1(. عامل 

13  Zadeh
14  Z-numbers Theory 
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) نیز اندازه  ای از میزان  )R X و عامل دوم روی مقدار حقیقی غیرقطعی
R نیز نشان   دهنده دو عدد  A و  قابل اعتماد بودن عامل اول است. اعداد 

فازی به صورت رابطه )1( هستند ]15، 12 و 11[.
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X جهانی مجموعه  روی  فازی  مجموعه  یک   : A رابطه، این  در 
میزان   : ( )A xµ و   A مجموعه عضویت  تابع   [ ]: 0,1A Xµ →  ،

A است.  x در مجموعه X∈ عضویت و بیان   کننده درجه تعلق

Z به اعداد فازی کلاسیک- 3 تبدیل اعداد
، محاسباتی سخت و طولانی بوده  Z محاسبات مستقیم به وسیله اعداد
و دارای شرایطی محدود شونده است ]13[. از این   رو برای استفاده از این 
به  و سپس محاسبات  تبدیل  فازی کلاسیک  اعداد  به  را  آن  ها  ابتدا  اعداد، 
این روند موجب ساده  تر شدن محاسبات  انجام می  شود.  اعداد فازی    وسیله 

خواهد شد ]15 و 12[. 
ترتیب  به   R و  A فازی اعداد  و   Z عدد یک    ( , )Z A R= اگر
 یک تابع 



( )Au x به صورت روابط )2( و )3( تعریف شوند، در این روابط 

 یک تابع عضویت مثلثی است. در این صورت 


( )Ru x عضویت ذوزنقه  ای و
به یک عدد فازی کلاسیک مراحل زیر انجام می  شود: Z برای تبدیل عدد
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)مقدار قابلیت اطمینان( به یک حالت عددی  Z 1( ابتدا جزء دوم عدد
تبدیل می  شود )رابطه 4(. 
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2( وزن جزء دوم )مقدار قابلیت اطمینان( با جزء اول )محدودیت( ترکیب 
Z وزنی1 به شکل رابطه )5( خواهد بود )رابطه 6 و ۷(.  می  شود. عدد 

1  The weighted Z-number

 

 [11]یک عدد فازی مثلثی(  Rای ویک عدد فازی ذوزنقه A)Z. نمایش ترسیمی عدد1شکل 
is a triangular fuzzy  Ris a trapezoid fuzzy number and  Anumber (-Figure 1. Graphical display of A Z

number) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R یک عدد فازی مثلثی( ]  [ Z یک عدد فازی ذوزنقه  ای و   ) A شکل 1. نمایش ترسیمی عدد 

Fig. 1. Graphical display of A Z-number ( A  is a trapezoid fuzzy number and   R   is a 
triangular fuzzy number)
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 A ) انتظار فازی از یک مجموعه فازی مانند )AE x در رابطه )6(، 
است و از طریق رابطه )۸( تعریف می  شود ]13[. این مفهوم با مقدار مورد 

انتظار در محیط  های احتمالاتی متفاوت است. 
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 2 در شکل  می  توان  را  اطمینان  قابلیت  مقدار  از ضرب  بعد   Z عدد 
نشان داد. 

3( حال عدد فازی غیرمعمول )محدودیت وزنی( به اعداد فازی معمول 
تبدیل می  شود )رابطه 10 و 11(. مجموعه فازی به دست آمده را می  توان 
 Z ′ به   صورت رابطه )9( نشان داد و از طریق رابطه )12( بیان می  شود که 

Z است. 
α
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Z را می  توان در شکل 3 مشاهده کرد.  عدد فازی به   وجود آمده از عدد 
از روابط )6( و )10( می  توان رابطه )12( را نتیجه گرفت. 
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انتخاب4-4  در4 تاثیرگذار4 معیارهای4 دسته44بندی4 و4 مطالعه4
روش44های4استخراج4زیرزمینی

انتخاب روش استخراج یکی از مهم  ترین مراحل در طراحی معدن است. 
هر کانسار با ویژگی  های خاص خود همراه است. مطالعات زیادی در زمینه 
به  فرآیند  این  که  می  دهند  نشان  زیرزمینی  استخراج  روش  های  انتخاب 
معیارهای بی شماری بستگی دارد و به   طور کلی به صورت زیر دسته  بندی 

شده  اند ]1۷ و 16[.

 

 
 [11]بعد از ضرب مقدار قابلیت اطمینان  Z. عدد 1شکل 

Figure 2. Z-number after multiplying the reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. عدد Z  بعد از ضرب مقدار قابلیت اطمینان ]  [

Fig. 2. Z-number after multiplying the reliability
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زمین  شناسی  شرایط  شامل  کانسار  مکانیکی  و  فیزیکی  مشخصات   -
محلی، مقاومت کمربالا و کمرپایین، ضخامت ماده معدنی، شکل کلی کانسار، 
شیب، عمق، ضخامت روباره، توزیع عیار و کیفیت. شرایط زمین  شناسی نیز 
برشی  مقاومت  طبیعی،  شکستگی  های  بکر،  سنگ  برشی  مقاومت  شامل 
زمین  شناسی  ساختارهای  و  فاصله  داری  طول،  جهت  داری،  ناپیوستگی  ها، 

محلی، تنش  های برجا و شرایط هیدرولوژیکی است
- فاکتورهای فنی شامل تولید سالیانه، انعطاف  پذیری روش، تجهیزات 
و  استخراج  نرخ  معدن،  بازیابی  زیست  محیطی،  ملاحظات  رفته،  به   کار 

ماشین  آلات
تناژ  عملیاتی،  هزینه  سرمایه  ای،  هزینه  شامل  اقتصادی  فاکتورهای   -

قابل استخراج ماده معدنی، عیارهای کانسار و ارزش ماده معدنی
- فاکتورهای استخراجی و عملیاتی شامل استخراج سالیانه، تجهیزات، 

بازدهی و جنبه  های زیست  محیطی 
انتخاب  در  موثر  پارامترهای  رتبه  بندی  هدف  با  حاضر  تحقیق  در 
روش  های استخراج زیرزمینی، منابع موجود در این زمینه مورد مطالعه قرار 
تحقیق  ها  این  از  کدام  هر  شد.  بررسی  آن  ها  در  موثر  فاکتورهای  و  گرفت 
دسته  بندی خود را برای انتخاب بهترین روش استخراج ارائه داده  اند. در این 
مقاله نیز با بررسی تحقیقات مختلف، دسته  بندی جامعی از معیارهای مهم و 
تاثیرگذار در فرآیند انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی انجام شد. همانطور 
که در جدول 1 دیده می  شود، معیارهای مورد نظر شامل 4 گروه اصلی، 13 

زیرمعیار-1 و ۷۸ زیرمعیار-2 هستند ]29-16، ۷-3 و 1[. 

روش4بررسی4-4 
رتبه  بندی  به  اقدام   ، Z اعداد تئوری  از  استفاده  با  تحقیق  این  در 
 4 شکل  در  شد.  زیرزمینی  استخراج  روش  های  انتخاب  در  موثر  معیارهای 
مراحل اجرای تحقیق ارائه شده است. شایان ذکر است که برای پیاده  سازی 

و انجام محاسبات، از نرم  افزار Excel 2016 استفاده شد. 

انتخاب و تعیین وزن کارشناسان- 1- 5
کارشناسان  نظر  از  باشد،  نداشته  وجود  کافی  اطلاعات  که  هنگامی 
استفاده می  شود. کارشناس به کسی گفته می  شود که دارای اطلاعات کافی 
از سیستم مورد ارزیابی است. در این تحقیق 15 کارشناس برای تعیین وزن 
از  از آنجایی   که این کارشناسان اهمیّت وزنی یکسانی ندارند،  انتخاب شد. 
معیارهای عنوان، تجربه کاری، تحصیلات و سن در تعیین وزن اهمیّت آن ها، 
استفاده شد. نحوه امتیازدهی به کارشناسان در جدول 2 نشان داده شده است.  
تعیین  آن ها  وزن  کارشناسان،  ارزیابی  معیارهای  از مشخص شدن  بعد 
شده  کسب  نمرات  مجموع  تقسیم  از  کارشناس  هر  نهایی  وزن  نمره  شد. 
توسط وی بر مجموع نمرات کسب شده توسط کلیه کارشناسان شرکت   کننده 
در مطالعه به دست آمده است. نمره وزن هر کارشناس بر اساس معیارهای 

تعیین شده، در جدول 3 نشان داده شده است ]30-32[.

 

 Z [11]. عدد فازی تولید شده از عدد۳شکل 
Figure 3. The regular fuzzy number transformed from Z-number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]  [ Z شکل 3. عدد فازی تولید شده از عدد

Fig. 3. The regular fuzzy number transformed from Z-number
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جدول 1. دسته  بندی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی در مطالعه حاضر ]9 -6 ، 7-3 و  [)ادامه دارد(
Table 1. Classification of influencing criteria in underground mining method selection in the present 

study(Continued) 

 ردیف
معیارهای 

 نماد 2زیرمعیارهای  ردیف 1زیرمعیارهای  ردیف اصلی

1 

نی
ی ف

رها
کتو

فا
 

1 

 و 
کی

یزی
ی، ف

دس
 هن

ات
خص

مش
 و 

یط
شرا

سار
 کان

انی
مک

 

 DSI اندازه کانسار 1
 DSH شکل کانسار 2
 DTH ضخامت کانسار 3
 DDE عمق کانسار 4
 DDI شیب کانسار 5
 OV حجم ماده معدنی 6
 OTH ضخامت روباره 7
 ROB منظم بودن مرزهای ماده معدنی 8
 OU یکنواختی ماده معدنی 9

2 

کی
کانی

ئوم
ط ژ

شرای
 

 EP خواص الاستیک 11
 RMR برای کانسار، کمربالا و کمرپایین آن RMRامتیاز  11
 RSS ( برای کانسار، کمربالا و کمرپایین آنRSSسنگ ) مقاومت ماده 12

شناسی در ناحیه ماده معدنی، کمربالا مشخصات ساختارهای اصلی زمین 13
 و کمرپایین

GSP 

 IRSS مقاومت برشی سنگ بکر در ناحیه ماده معدنی، کمربالا و کمرپایین 14
 ISS های برجا و القاییتنش 15

یط 3
شرا

 
ین

زم
سی

شنا
 

 MP شناسیشناسی و سنگکانی 16
 MCCO ترکیب شیمیایی ماده معدنی 17
 DST ساختار کانسار 18

 شناسی کانسارساختارهای زمین 19
 GSD ها(ها، صفحات ضعیف و دایکها، گسلها و ناپیوستگی)درزه

 AWZ آلتراسیون و نواحی هوازده 21
 ESG هاوجود گاز در لایه 21

2 

طی
حی

ی م
رها

کتو
فا

 

4 

ط 
شرای

یی
فیا

غرا
ج

 

 UW شرایط هیدرولوژیکی و آب زیرزمینی 22

 CA اقلیم منطقه 23

5 
بارگذاری 

دینامیکی و 
 استاتیکی

 EX نشده و مخرب ناشی از انفجارهای کنترل لرزش 24

 SA خیز بودن منطقهلرزه 25

3 

ی 
رها

کتو
فا

 و 
تی

ملیا
ع

ری
 کا

دن
مع

 

6 

کی
وژی

نول
 تک

ای
وره

اکت
ف

 

 FM پذیری روشانعطاف 26
 SM قابلیت استخراج انتخابی روش 27
 CDW تمرکز یا پراکندگی کارهای معدنی 28
 M سازیتوانایی مکانیزاسیون و اتوماسیون 29
 NST های خاصنیاز به تکنولوژی 31
 PVS ریزی سیستم تهویهبرنامه 31
 DNMP جدید معدن کاریهای توسعه پانل 32
 OEE بازدهی حفاری ماده معدنی 33

7 

رها
کتو

فا
ید 

 تول
ی

و  هره
ب

ری
و

 

 R بازیابی 34

 PR نرخ تولید 35
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جدول 1. دسته  بندی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی در مطالعه حاضر ]9 -6 ، 7-3 و  [

Table 1. Classification of influencing criteria in underground mining method selection in the present study

 DR نرخ پیشروی 36
 MR نرخ استخراج 37
 AE تجهیزات مورد استفاده 38
 PUPS تهیه برنامه تولید زیرزمینی 39
 EL در دسترس بودن نیروی کار یا معدن کار ماهر 41
 EA میزان تولید و استخراج در هر شیفت به ازای هر نفر 41
 MMP وری در هر روش استخراجتولید و بهره 42
 OI نرخ افت ماده معدنی 43
 DEO نرخ اختلاط ماده معدنی استخراج شده 44
 DP تولید در مرحله توسعه و باز کردن معدن 45
 MR میزان ذخیره قابل استخراج 46
 PC ظرفیت تولید 47
 EO قابلیت استخراج ماده معدنی 48
 MOT تناژ قابل استخراج ماده معدنی 49
 OG عیارهای کانسار و نوع ماده معدنی 51
 ML عمر معدن 51

8 

ت 
یس

ت ز
حظا

ملا
 و 

ائل
مس

طی
حی

م
 

 GCMA معدن کاریکنترل زمین در مناطق  52
 SC شرایط سطح )مانند نشست یا تاثیرات تخریب( 53
 AC کنترل جو و اتمسفر 54
 WWT تصفیه آب معدن 55
 MR بازسازی معدن و محیط اطراف آن 56
 AEI محیطی نامطلوبتاثیرات زیست 57
 TSP حفظ سطح زمین 58

9 

لید
 تو

یت
دیر

م
 

 LP میزان تولید نیروی کار 59
 CMP معدن کاریپیچیدگی فرآیند  61
 AOE برداری از تجهیزاتخرید و بهره 61
 DFOM پذیری مدیریت سازماندشواری و انعطاف 62

11 

 و 
نی

ایم
ت 

ضعی
و

ید 
 تول

 در
یت

امن
دن

مع
 

 VDC تهویه و شرایط ضد گرد و غبار 63
 CSPF احداث تاسیسات حفاظتی ایمنی 64
 W ایمنی نیروی کار 65
 HSW بهداشت و ایمنی در محل کار 66

4 

دی
صا

 اقت
ای

وره
اکت

ف
 

ینه 11
هز

 ها

 OC های استخراجی و عملیاتیهزینه 67
 CC ایهای سرمایههزینه 68
 MC های تعمیر و نگهداریهزینه 69
 RC هزینه بازسازی 71
 EC هزینه حفاری 71

آمد 12
در

 

 P وریتولید و بهره 72
 E بازدهی 73
 MV ارزش ماده معدنی 74
 M بازار 75
 I میزان درآمد به ازای هر تن ماده معدنی 76
 EW ارزش تجهیزات 77

نرخ بازگشت  13
 IRR نرخ بازگشت سرمایه 78 سرمایه

 

 

 

 

 [33-32]های کارشناسان . امتیازدهی بر اساس ویژگی2جدول 
Table 2. Scores assigned to different experts based on their characteristics 

 
 امتیاز بندیطبقه وضعیت ردیف

 
1 

 
 عنوان شغلی

 4 مدیر معدن
 3 کنندهبازرس، کنترل 

 2 سرپرست کارگاه، سرکارگر
 1 اپراتور

 تجربه )سال( 2

> 25 4 
25-15 3 
15-5 2 
< 5 1 

 
 
3 

 
 

 تحصیلات

 5 دکترای معدن
 4 کارشناس و کارشناس ارشد معدن

 3 دیپلم
 2 دارای مدرک فنی

 1 زیر دیپلم

 سن )سال( 4

> 51 4 
51-41 3 
41-31 2 

< 31 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR نرخ پیشروی 36
 MR نرخ استخراج 37
 AE تجهیزات مورد استفاده 38
 PUPS تهیه برنامه تولید زیرزمینی 39
 EL در دسترس بودن نیروی کار یا معدن کار ماهر 41
 EA میزان تولید و استخراج در هر شیفت به ازای هر نفر 41
 MMP وری در هر روش استخراجتولید و بهره 42
 OI نرخ افت ماده معدنی 43
 DEO نرخ اختلاط ماده معدنی استخراج شده 44
 DP تولید در مرحله توسعه و باز کردن معدن 45
 MR میزان ذخیره قابل استخراج 46
 PC ظرفیت تولید 47
 EO قابلیت استخراج ماده معدنی 48
 MOT تناژ قابل استخراج ماده معدنی 49
 OG عیارهای کانسار و نوع ماده معدنی 51
 ML عمر معدن 51

8 

ت 
یس

ت ز
حظا

ملا
 و 

ائل
مس

طی
حی

م
 

 GCMA معدن کاریکنترل زمین در مناطق  52
 SC شرایط سطح )مانند نشست یا تاثیرات تخریب( 53
 AC کنترل جو و اتمسفر 54
 WWT تصفیه آب معدن 55
 MR بازسازی معدن و محیط اطراف آن 56
 AEI محیطی نامطلوبتاثیرات زیست 57
 TSP حفظ سطح زمین 58

9 

لید
 تو

یت
دیر

م
 

 LP میزان تولید نیروی کار 59
 CMP معدن کاریپیچیدگی فرآیند  61
 AOE برداری از تجهیزاتخرید و بهره 61
 DFOM پذیری مدیریت سازماندشواری و انعطاف 62

11 

 و 
نی

ایم
ت 

ضعی
و

ید 
 تول

 در
یت

امن
دن

مع
 

 VDC تهویه و شرایط ضد گرد و غبار 63
 CSPF احداث تاسیسات حفاظتی ایمنی 64
 W ایمنی نیروی کار 65
 HSW بهداشت و ایمنی در محل کار 66

4 

دی
صا

 اقت
ای

وره
اکت

ف
 

ینه 11
هز

 ها

 OC های استخراجی و عملیاتیهزینه 67
 CC ایهای سرمایههزینه 68
 MC های تعمیر و نگهداریهزینه 69
 RC هزینه بازسازی 71
 EC هزینه حفاری 71

آمد 12
در

 

 P وریتولید و بهره 72
 E بازدهی 73
 MV ارزش ماده معدنی 74
 M بازار 75
 I میزان درآمد به ازای هر تن ماده معدنی 76
 EW ارزش تجهیزات 77
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 . مراحل اجرای تحقیق۴شکل  
Figure 4. The research implementation steps 

 

 

 

 

 شروع

 تعیین پارامترهای موثر 

 انتخاب کارشناسان 

 تعیین وزن کارشناسان 

  استفاده از نظریه اعداد 

 اعداد فازی کلاسیکبه   تبدیل اعداد 

 جمع نظرات کارشناسان 

 کردن و تبدیل هر پارامتر به عدد قطعی نافازی 

 بندی پارامترهااهمیت و رده تعیین 

 پایان

شکل  . مراحل اجرای تحقیق

Fig. 4. The research implementation steps
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جدول 2. امتیازدهی بر اساس ویژگی  های کارشناسان ] 30-3[

Table 2. Scores assigned to different experts based on their characteristics

نرخ بازگشت  13
 IRR نرخ بازگشت سرمایه 78 سرمایه

 

 

 

 

 [33-32]های کارشناسان . امتیازدهی بر اساس ویژگی2جدول 
Table 2. Scores assigned to different experts based on their characteristics 

 
 امتیاز بندیطبقه وضعیت ردیف

 
1 

 
 عنوان شغلی

 4 مدیر معدن
 3 کنندهبازرس، کنترل 

 2 سرپرست کارگاه، سرکارگر
 1 اپراتور

 تجربه )سال( 2

> 25 4 
25-15 3 
15-5 2 
< 5 1 

 
 
3 

 
 

 تحصیلات

 5 دکترای معدن
 4 کارشناس و کارشناس ارشد معدن

 3 دیپلم
 2 دارای مدرک فنی

 1 زیر دیپلم

 سن )سال( 4

> 51 4 
51-41 3 
41-31 2 

< 31 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3. نمرات وزنی کارشناسان

Table 3. Weighting factors of experts
 . نمرات وزنی کارشناسان3جدول 

Table 3. Weighting factors of experts  
 

شماره 
 کارشناس

شماره  نمره وزنی هر کارشناس
شماره  نمره وزنی هر کارشناس کارشناس

 نمره وزنی هر کارشناس کارشناس

1 179/1 6 156/1 11 167/1 
2 184/1 7 162/1 12 162/1 
3 167/1 8 156/1 13 173/1 
4 151/1 9 173/1 14 167/1 
5 179/1 11 162/1 15 162/1 

 

 

 

  [32و  34]. وزن متغیرهای زبانی در کمّی کردن نظر کارشناسان در رابطه با هر پارامتر 4جدول 
Table 4. Fuzzy numbers in quantifying expertsˊ opinions in relation to each factor 

 
 متغیر زبانی های زبانیوزن ترم

 (VLخیلی کم ) 1 1 1/1 2/3
 (Lکم ) 1/1 25/1 25/1 4/3
 (Mمتوسط ) 3/1 5/1 5/1 7/3
 (Hزیاد ) 6/1 75/1 75/1 9/3

 (VHخیلی زیاد ) 8/1 9/1 1 1
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5 -2 - ( , )Z A R= استفاده از رویکرد اعداد
5 -2 -1 -( )A کمی  سازی پیش  بینی کارشناسان در مورد هر پارامتر

در  آن  ها  نظرات  وزن  تعیین  یا  کارشناسان  نظرات  کمی  سازی  برای 
خصوص هر پارامتر، از متغیرهای زبانی استفاده شده است. پنج متغیر زبانی 
به کار رفته شامل خیلی   کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد هستند که به طور 
خلاصه به صورت }VL ،L ،M ،H ،VH{ است. برای فازی کردن این 

بخش از عدد فازی ذوزنقه  ای استفاده شده است ]30-33[.
برای استفاده از نظرات کارشناسان فرم  هایی برای آن  ها ارسال شد که در 
این فرم از کارشناسان خواسته شده بود بسته به نظر شخصی خویش و میزان 
اهمیّت هر یک از پارامترها، امتیاز خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را 
به آن  ها اختصاص دهند. وزن متغیرهای زبانی کارشناسان که در کمّی  سازی 
نظر آن  ها در رابطه با هر پارامتر مورد استفاده قرار گرفت، در جدول 4 نشان 

داده است. 

5 -2 -2 -( )R کمی  سازی میزان اعتبار عامل اول
برآورد پارامترهای فازی عموما از طریق دانش خبرگان صورت می  گیرد؛ اما 
میزان اطمینان به نظر کارشناسان مختلف تفاوت دارد و نمی  توان عدم قطعیت و 
Z از توانایی حل این مشکل  تفاوت در اعتبار نظر آنان را نادیده گرفت. اعداد 
) قادر به نشان دادن میزان اعتماد  )R برخودار هستند. عامل دوم این اعداد 
به پیش  بینی هر کارشناس در مورد هر پارامتر هستند. در این صورت می  توان با 

Z میزان اعتبار عامل اول را کمی  سازی کرد.   کمک اعداد 
در این مقاله برای کمی  سازی میزان اعتبار عامل اول در مورد هر پارامتر، 
از متغیرهای زبانی خیلی  کم )VL(، کم )L(، متوسط )M(، زیاد )H( و خیلی 
زیاد )VH( استفاده شده است. برای فازی کردن این بخش نیز از عدد فازی 
مثلثی استفاده شده است. وزن متغیرهای زبانی مورد استفاده در کمّی کردن 

R نیز در جدول 5 نشان داده شده است ]11[. میزان 

جدول  . وزن متغیرهای زبانی در کمّی کردن نظر کارشناسان در رابطه با هر پارامتر ]34 و  3[ 

Table 4. Fuzzy numbers in quantifying expertsˊ opinions in relation to each factor

 . نمرات وزنی کارشناسان3جدول 

Table 3. Weighting factors of experts  
 

شماره 
 کارشناس

شماره  نمره وزنی هر کارشناس
شماره  نمره وزنی هر کارشناس کارشناس

 نمره وزنی هر کارشناس کارشناس

1 179/1 6 156/1 11 167/1 
2 184/1 7 162/1 12 162/1 
3 167/1 8 156/1 13 173/1 
4 151/1 9 173/1 14 167/1 
5 179/1 11 162/1 15 162/1 

 

 

 

  [32و  34]. وزن متغیرهای زبانی در کمّی کردن نظر کارشناسان در رابطه با هر پارامتر 4جدول 
Table 4. Fuzzy numbers in quantifying expertsˊ opinions in relation to each factor 

 
 متغیر زبانی های زبانیوزن ترم

 (VLخیلی کم ) 1 1 1/1 2/3
 (Lکم ) 1/1 25/1 25/1 4/3
 (Mمتوسط ) 3/1 5/1 5/1 7/3
 (Hزیاد ) 6/1 75/1 75/1 9/3

 (VHخیلی زیاد ) 8/1 9/1 1 1
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

]  [ R جدول  . وزن متغیرهای زبانی در کمی  سازی میزان 

Table 5. Fuzzy numbers used to quantify R   

 

 R [11]سازی میزان وزن متغیرهای زبانی در کمی. 5جدول 

   RFuzzy numbers used to quantify Table 5.  
 

 متغیر زبانی های زبانیوزن ترم

 (VLخیلی کم ) 1 1 25/3
 (Lکم ) 1 25/1 5/3

 (Mمتوسط ) 25/1 5/1 75/3
 (Hزیاد ) 5/1 75/1 1
 (VHخیلی زیاد ) 75/1 1 1
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Z به اعداد فازی کلاسیک- 3- 5 تبدیل اعداد 
در این بخش با توجه به مطالب تشریح شده در بخش سوم تحقیق، اعداد 
Z به اعداد فازی کلاسیک تبدیل می  شوند. بدین ترتیب در ابتدا با استفاده 

( در هر  R Z )عدد فازی α برای عامل دوم عدد  رابطه )4( میزان  از 
Z به اعداد فازی کلاسیک، میزان  پارامتر تعیین و سپس برای تبدیل اعداد
( به دست آمده از مرحله قبل در هر یک از پارامترهای عامل  α ( α جذر

A ضرب شد. Z یعنی  اول عدد 

جمع نظرات کارشناسان- 4- 5
برای جمع نظرات کارشناسان، نمره وزن هر کارشناس در نمره متغیرهای 
زبانی او ضرب شده است. این کار طبق رابطه )13( و بر اساس مطالعه کلمن 

و وینکلر1 و رنجیت و همکارانش2، انجام شده است ]35 و 32[.

(13) (1۳) 
1

n

i j ij
j

M W A


           ( 1,2,3,..., )i m           

 

(1۴) 

2 3 4

1 2 3

2 3 4

1 2 3

4

* 2 1 4 3

4

2 1 4 3
2 2

4 3 4 3 1 2 1 2

4 3 2 1

( ) ( )1
3 ( )

a a a

a a a

a a a

a a a

a xx a xdx xdx xdx
a a a aX a xx a dx xdx dx

a a a a
a a a a a a a a

a a a a

  
 

 
  

 

    
  

  

    

 

 

i توسط  پارامتر با هر  رابطه  در  زبانی  متغیر   ijA : رابطه،  این  در  که 
n تعداد  m تعداد پارامترها، : : ، j jW وزن کارشناس  : ، j کارشناس 
هر  با  رابطه  در  کارشناسان  نظرات  جمع  فازی  عدد   iM : و  کارشناسان 

i است. پارامتر

نافازی کردن و تبدیل هر پارامتر به عدد قطعی- 5- 5
محیط  در  تصمیم  گیری  برای  مهمی  روش  فازی  اعداد  کردن  نافازی 
فازی است. در این تحقیق روش مرکز گرانیگاه برای نافازی کردن انتخاب 
است  یافته  توسعه   19۸5 سال  در  سوگنو3  توسط  روش  این  است.  شده 
ذوزنقه  ای  فازی  عدد  کردن  نافازی  است.  کردن  نافازی  روش  دقیق  ترین  و 
 با استفاده از رابطه )14( به دست می  آید ]31 و 30[. 1 2 3 4( , , , )A a a a a=

(14)

(1۳) 
1

n

i j ij
j

M W A


           ( 1,2,3,..., )i m           

 

(1۴) 

2 3 4

1 2 3

2 3 4

1 2 3

4

* 2 1 4 3

4

2 1 4 3
2 2

4 3 4 3 1 2 1 2

4 3 2 1

( ) ( )1
3 ( )

a a a

a a a

a a a

a a a

a xx a xdx xdx xdx
a a a aX a xx a dx xdx dx

a a a a
a a a a a a a a

a a a a

  
 

 
  

 

    
  

  

    

 

 

نظر  معادل  پارامتر،  هر  با  رابطه  در  قبل  مرحله  از  آمده  دست  به  عدد 

1  Clemen and Winkler
2  Renjith et al.
3  Sugeno

کارشناسان بوده و هنوز به صورت "امکانی" است. در این مرحله با استفاده از 
مدل مرکز گرانیگاه و فرمول ذوزنقه  ای )رابطه 14(، این اعداد نافازی شده است.

تعیین اهمیت و رتبه  بندی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب روش  های - 6- 5
استخراج زیرزمینی

در این بخش پس از محاسبه وزن نهایی هر پارامتر، میزان اهمیت هر 
یک از فاکتورها تعیین و بر اساس وزن  های به   دست آمده، رتبه  بندی شدند. 
طبق نتایج حاصل از محاسبات و کمی  سازی پارامترهای دارای عدم قطعیت 
زیرگروه  در  و  فنی  معیارهای  گروه  میان  در   ،Z اعداد  نظریه  از  استفاده  با 
 ،)0/062( شکل   ،)0/066( ضخامت  پارامترهای  کانسار،  هندسی  شرایط 
ژئومکانیکی،  شرایط  زیرگروه  در   ،)0/059( کانسار  عمق  و   )0/061( شیب 
امتیاز RMR برای کانسار، کمربالا و کمرپایین آن )0/055(، مقاومت ماده   
سنگ )RSS( برای کانسار، کمربالا و کمرپایین آن )0/055( و مشخصات 
کمرپایین  و  کمربالا  معدنی،  ماده  ناحیه  در  زمین  شناسی  اصلی  ساختارهای 
ساختارهای  پارامترهای  نیز  زمین  شناسی  شرایط  زیرگروه  در  و   )0/050(
زمین  شناسی کانسار )0/052( و ساختار کانسار )0/051( به ترتیب از بیشترین 

اهمیت برخوردار هستند )شکل   5(.  
فاکتور  جغرافیایی،  شرایط  زیرگروه  در  و  محیطی  معیارهای  گروه  در 
بارگذاری  زیرگروه  در  و   )0/2۸0( زیرزمینی  آب  و  هیدرولوژیکی  شرایط 
دینامیکی و استاتیکی نیز لرزش  های کنترل   نشده و مخرب ناشی از انفجار 

)0/2۷9( دارای بالاترین رتبه هستند )شکل 6(.  
فاکتورهای  زیرگروه  در  و  کاری  معدن  و  عملیاتی  معیارهای  دسته  در 
استخراج  قابلیت   ،)0/029( روش  انعطاف  پذیری  پارامترهای  تکنولوژیکی، 
انتخابی روش )0/02۷( و توانایی مکانیزاسیون و اتوماسیون  سازی )0/026(، 
در زیرگروه فاکتورهای تولید و بهره  وری، پارامترهای تناژ قابل استخراج ماده 
میزان  معدنی،  ماده  استخراج  قابلیت   ،)0/030( تولید  نرخ   ،)0/030( معدنی 
ذخیره قابل استخراج و ظرفیت تولید )0/029(، در گروه مسائل و ملاحظات 
 ،)0/026( تخریب(  تاثیرات  یا  نشست  )مانند  سطح  شرایط  زیست  محیطی 
مناطق معدن  نامطلوب )0/025( و کنترل زمین در  تاثیرات زیست  محیطی 
فرآیند  پیچیدگی  فاکتورهای  تولید،  مدیریت  زیرگروه  در   ،)0/024( کاری 
در  و   )0/022( تجهیزات  از  بهره  برداری  و  خرید  و   )0/022( کاری  معدن 
زیرگروه وضعیت ایمنی و امنیت در تولید معدن نیز پارامتر ایمنی نیروی کار 
با وزن 0/030 به ترتیب از بیشترین اهمیت در بین سایر فاکتورهای تاثیرگذار 

در انتخاب روش  های استخراج زیرزمینی برخوردار هستند )شکل ۷(.  
در دسته معیارهای اقتصادی و در زیرگروه فاکتورهای هزینه، پارامترهای 
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 فاکتورهای شرایط و مشخصات هندسی، فیزیکی و مکانی کانسار -الف

a) Geometry conditions 
 

 

 
 

 
 شناسی کانسار فاکتورهای شرایط زمین -ب

b) Geological conditions 

 

 
 

 
 فاکتورهای شرایط ژئومکانیکی کانسار -ج

 c) Geomechanical conditions 
 ها در دسته معیارهای فنیبندی آنبینی کارشناسان در رابطه با هر پارامتر و رده. نتایج حاصل از نافازی کردن پیش5شکل 

Figure 5. The final weightings determined for technical factors   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.
06

6

0.
06

2

0.
06

1

0.
05

9

0.
05

3

0.
04

7

0.
04

5

0.
04

4

0.
04

3

0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070

FI
N

AL
 W

EI
GH

T

SUB-CRITERIA 2

0.052 0.051

0.038 0.038 0.034
0.026

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

GSD DST MP ESG AWZ MCCO

Fi
na

l W
ei

gh
t

Sub-criteria 2

0.
05

5

0.
05

5

0.
05

0

0.
04

4

0.
03

8

0.
03

8
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060

Fi
na

l W
ei

gh
t

Sub-criteria 2

شکل  . نتایج حاصل از نافازی کردن پیش  بینی کارشناسان در رابطه با هر پارامتر و رده  بندی آن  ها در دسته معیارهای فنی

Fig. 5. The final weightings determined for technical factors  

 

 
 ها در دسته معیارهای محیطیبندی آنبینی کارشناسان در رابطه با هر پارامتر و رده. نتایج حاصل از نافازی کردن پیش6شکل 
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هزینه  های سرمایه  ای )0/106( و هزینه  های استخراجی و عملیاتی )0/100(، 
در زیرگروه فاکتورهای درآمد، پارامترهای درآمد به ازای هر تن ماده معدنی 
)0/106( و تولید و بهره  وری )0/106( و نرخ بازگشت سرمایه )0/090( به 

ترتیب دارای اهمیت هستند )شکل ۸(. 
با  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  حاضر،  مطالعه  منظور صحت  سنجی  به 
بخش  برای  مناسب  زیرزمینی  استخراج  روش  انتخاب  در  موثر  پارامترهای 
سولفوره معدن سرب و روی انگوران مقایسه شده است. در این معدن برای 
اصلاح   شده  نیکلاس  روش  از  زیرزمینی  استخراج  مناسب  روش  انتخاب 
انگوران در دو مرحله  انتخاب روش استخراج در معدن  استفاده شده است. 
انجام شده است. در مرحله اول، روش  هاي مختلف استخراج با در نظر گرفتن 
عوامل و مشخصه  هاي مختلف امتیازبندي و بر اساس حداکثر امتیاز مرتب 
شامل  هندسي  مشخصات  روش  این  در  کننده  تعیین    پارامترهاي  شده  اند. 
شکل، ضخامت و شیب کانسار، توزیع عیار در کانسار و همچنین مشخصات 
مکانیکي ماده معدني و سنگ  هاي دربرگیرنده آن هستند. در مرحله دوم به 
با  انتخاب،  دامنه  کردن  محدود  و  مناسب  روش  هاي  تعداد  کاهش  منظور 
سرمایه  گذاري  کاري،  معدن  هزینه  پارامترهای  اساس  بر  تفصیلي  مطالعات 
نیروي کار، ملاحظات زیست  بودن  استخراج، در دسترس  نیاز، مقدار  مورد 
بازیابي و قابلیت تخریب ماده  از قبیل نشست سطح زمین، میزان  محیطي 

معدني، مناسب  ترین روش استخراج مشخص و ارزیابي شده است ]36[.
با بررسی نمودار وزن  های به   دست آمده برای هر دسته از پارامترها و 

رتبه  بندی آن ها در تحقیق حاضر )شامل نتایج مشخص   شده در شکل  های 
5 تا ۸(، می  توان دریافت که در هر گروه از پارامترها، فاکتورهایی که وزن 
بیشتری را دارا هستند، با پارامترهای در نظر گرفته شده برای انتخاب روش 

استخراج در معدن سرب و روی انگوران مطابقت دارند. 

بحث4و4نتیجه44گیری-64
در  موجود  قطعیت  عدم  گرفتن  نظر  در  مقاله  این  نگارش  از  هدف 
عدم  است.  زیرزمینی  استخراج  مناسب  روش  انتخاب  در  موثر  پارامترهای 
آمدن ریسک  های  به   وجود  باعث  پارامترها می  تواند  این  قطعیت موجود در 
مختلف جانی و مالی شود. با رتبه  بندی و تعیین میزان اهمیت پارامترها ضمن 
در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت همراه با آن ها، می  توان ایمن  ترین و 
انجام تحقیق،  برای  انتخاب کرد.  را  زیرزمینی  استخراج  سودآورترین روش 
ابتدا فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب روش مناسب برای استخراج زیرزمینی 
دسته  بندی  زیرمعیار-2،   ۷۸ و  زیرمعیار-1   13 اصلی،  گروه   4 در  و  مطالعه 
شدند. سپس به   منظور بررسی و تعیین میزان اهمیت آن  ها از ئتوری اعداد 
Z استفاده شد. پس از محاسبه وزن نهایی هر پارامتر، به منظور بررسی 

اعتبار و سنجش صحت یافته  ها، نتایج حاصل از مطالعه با پارامترهای در نظر 
گرفته شده برای انتخاب روش استخراج زیرزمینی در معدن انگوران مقایسه 
که  فاکتورهایی  پارامترها،  از  گروه  هر  در  که  می  دهد  نشان  بررسی  ها  شد. 
وزن بیشتری را دارا بودند )نتایج حاصل از تحقیق حاضر(، با پارامترهای در 
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Figure 8. The final weightings determined for economic factors  
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Fig. 8. The final weightings determined for economic factors 
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نظر گرفته شده برای انتخاب روش استخراج در معدن سرب و روی انگوران 
مطابقت دارند. 

 Z نظریه اعداد Z از مباحث نوین در حوزه منطق فازی است. هر عدد 
که از یک جفت عدد فازی تشکیل شده است، علاوه بر در نظر گرفتن یک 
متغیر به شکل فازی، میزان محتمل بودن و یا قابلیت اطمینان این برآورد را 
نیز به شکل یک عدد فازی دیگر در نظر می  گیرد. استفاده از این نظریه در 
مسئله رتبه  بندی و تعیین اهمیت فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب روش  های 
استخراج، سبب می  شود تا علاوه بر تخصیص عدم قطعیت بر پارامترها به 
صورت مستقیم، میزان اعتبار پیش  بینی کارشناسان نیز لحاظ شود. در واقع با 
Z می  توان عدم قطعیت در تخمین پارامترهای فازی  استفاده از نظریه اعداد
را نیز در نظر گرفت. با توجه به ماهیت معدن کاری و وجود عدم قطعیت در 
پارامترهای آن، استفاده از این نظریه می  تواند به کمی  سازی عدم قطعیت  های 
روش  از  استفاده  با  واقع  در  کند.  به  سزایی  کمک  فاکتورها  این  در  موجود 
استفاده شده در مقاله حاضر، می  توان ریسک موجود در پارامترهای موثر در 
انتخاب روش استخراج را قبل از شروع عملیات معدن کاری در نظر گرفت 
انتخاب  بر  یافتن مهم  ترین آن ها می  توان علاوه  پارامترها و  با رتبه  بندی  و 
سودآورترین روش استخراج زیرزمینی، طراحی معدن را نیز به   گونه  ای انجام 
داد که شرایط کاری ایمن برای پرسنل درگیر در این صنعت مهم فراهم و از 

وارد آمدن خسارت  های جانی و مالی جلوگیری شود. 
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